PRZEKROJ NORMALNY
W MIEJISCU ZJIAZDU INDYWIDUALNEGO
Z KOSTKI BRUKOWEJ
SKALA 1:50

Kraweznik betonowy, najazdowy 15 x 22 cm (odstoniecie 4 cm)

N Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
(]
g{ tawa betonowa z oporem C 12/15
=
3| l I +0.05  |40.04
ol
Qj | % y 0.00 %!
] I ”
& Lt % 7 e
- I
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm | :
|

na fawie betonowej C 12/15 |

=

Kostka brukowa, betonowa, czerwona, BEHATON gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 < 4,0 MPa o grubosci 10 cm
RAZEM: 36 cm

Studia rewizyjna @ 1000 z polietylenu (PE)
SKALA 1:25

Wrtaz zeliwny kl. D400 DN, H, h-wg projektu
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SZCZEGOt POSADOWIENIA

KRAWEZNIKA BETONOWEGO,
NAJAZDOWEGO 15 X 22
NA tAWIE BET. Z OPOREM
SKALA 1:25

Kraweznik betonowy, najazdowy 15 x 22 cm (odstfoniecie 4 cm)

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
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PRZEKROJ NORMALNY
W MIEJSCU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Z KRUSZYWA
SKALA 1:50
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Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 gr. 10 cm
RAZEM: 20 cm
Inwestor: Przedsigwzigcie:
GImFi{na Kko{laczyce "PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W BIEZDZIEDZY
38913 Kolaczyce - OSIEDLE K. DWORU OD KM 0+000,00 DO KM 0+871,00"
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