PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej w Biezdziedzy - Osiedle k. Dworu

km 0+265,00 do 0+871,00

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw roboét

Jednostka

Nazwa

llosé

2.

3

4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

D 01.01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

X

D 01.01.01.11

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych drog w terenie réwninnym

Wzdhuz drogi gtéwnej - 0,606 km
Razem: 0,606 km

km

D 01.02.04.00

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D 01.02.04.21

Rozebranie nawierzchni z tlucznia - analogia. Rozebranie nawierzchni z
kruszywa tamanego grubosci $r. 10 cm z wykorzystaniem materiatu do
ponownego wbudowania lub odwiexieniem na odktad. Miejsce odktadu
zapewnia Wykonawca.

730,00

D 01.02.04.45

Rozebranie $ciekoéw z elementéw betonowych ($ciekow typu MULDA oraz
z oczyszczeniem z przeznaczeniem do ponownego wbudowania. Elementy
nie nadajace sie do wbudowania nalezy odwiez¢ na odktad. Miejsce
odktadu zapewnia Wykonawca.

<Rozebranie $ciekow typu MULDA zlokalizowanych wzdtuz dziatki 361>

Razem: 33,00 m

33,00

D 01.02.04.71

Rozebranie przepustéw z rur betonowych
<Rozebranie istniejacych przepustéw pod drogg i zjazdami>18,0 m
Razem: 18,00 m

18,00

ROBOTY ZIEMNE

b

D 02.01.01.00

WYKONANIE WYKOPOW

x

D 02.01.01.12

Wykonanie wykopow w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad.
Miejsce odktadu zapewnie Wykonawca.

3&)

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

x I X

D 03.01.01.00

PRZEPYSTY POD KORONA DROGI

D 03.01.01.11

Utozenie przepustu pod korong drogi, rury HDPE SN8, o $rednicy 50 cm,
na tawie z pospétki gr. 30 cm z wykonaniem umocnienia wiotu i wylotu
kostka brukowa.

< Przepust pod korong drogi w km 0+664,40> 8,4 m
Razem:8,4 m

3

8,40

D 03.01.01.11a

Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE SN8, o $rednicy 50 cm,
na fawie z pospotki gr. 30 cm z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu
kostka brukowa,

Razem: 18,0 m

18,00

D 03.02.01.00

KANALIZACJA DESZCZOWA

D 03.02.01.23

Wykonanie przykanalikow z rur PP/PE o $rednicy 20 cm wraz z
wykonaniem podsypki, zasypki do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni

< Tabela nr 3 - Zestawienie dtugosci przykanalikow> 5,55+2+3+5m
Razem: 16,55 m

16,55

D 03.02.01.41

Wykonanie studzienek sciekowych PE Dn 500.
Razem 8 szt.

szt.

8,00
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D 03.03.01.00

SACZKI PODLUZNE Z TWORZYW SZCZTUCZNYCH O SR. 100

D 03.03.01.24

Wykonanie drenu podtuzengo z rury drenarskiej ¢ 100 owinietej
geowtdkning
Razem: 40 m

40,00

PODBUDOWY

D 04.01.01.00

WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE WRAZ PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIE PODLOZA

11

D 04.01.01.12

Wykonanie profilowania oraz zageszczania podtoza w gr. kat. I-VI pod
warstwy konstrukcyjne o gtebokosci zgodnie z dokumentacjag projektowa,

<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+570, ér. szer. 1,8 m>549,0 m?
<Zjazdy - Tablela nr 1> 365,0 m?

<Droga gtéwna od km 0+570 do km 0+630, $r. szer. 5,60 m>336 m?
Razem: 1 250,0 m?

1250,00

D 04.02.02.00

WARSTWA MROZOCHRONNA

X

D 04.02.02.11

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym
C1,5/2,0 <4,0 MPa o grubosci 10 cm - pod zjazdami.

<Zjazdy - Tablela nr 1> 218,6 m?

Razem: 218,6 m?

218,60

13

D 04.02.02.12

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym
C1,5/2,0 < 4,0 MPa o grubosci 30 cm - pod drogg gtéwng

<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+570, $r. szer. 4,5 m>1 372,5 m?

<Droga gtéwna od km 0+630 do km 0+868, $r. szer. 4,2 m>999,9 m?
<Skrzyzowanie w km 0+666,89> 25,0 m2

Razem: 2 397,1 m?

2397,10

14

D 04.02.02.12a

Warstwa mrozoochronna z pospotki-, gr. w-wy 30 cm - pod drogg gtéwng i
drogami bocznymi

<Droga gtéwna od km 0+570 do km 0+630 ér. szer. 5,60 m>336 m?
Razem: 336,0 m’

336,00

D 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

15

D 04.04.02.11

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63 grubosci 10
cm

<Droga gtéwna od km 0+570 do km 0+630, $r. szer. 3,8 m>228,0 m?

< Tabela nr 1 - Zjazdy> 122,0 m

Razem: 350,0 m2.

350,00

16

D 04.04.02.22

Warstwa podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5 grubosci 10 cm

<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+570, $ér. szer. 4,1 m>1 250,5 m?

<Droga gtéwna od km 0+570 do km 0+630, $r. szer. 5,6 m>336,0 m?
<Droga gtéwna od km 0+630 do km 0+868, $r. szer. 4,0 m>952,0 m?
<Skrzyzowanie w km 0+666,89> 22,5 m2

< Tabela nr 1 - Zjazdy> 122,0 m

Razem: 1 250,5,0+336,0+952,0+22,5=2 683,0 m.

2 683,00

17

D 04.04.02.23

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grubosci
15 cm

<Zjazdy - Tablela nr 1> 218,6 m?
Razem: 218,6m?>.

218,60

NAWIERZCHNIE

X

D 05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

]

X

D 05.03.05.14

Warstwa wigzgca z AC 16 W grubosci 5 cm (KR 1)
<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+667 $r. szer. 3,60 m>1447,2 m?

<Droga gtéwna od km 0+667 do km 0+868, sr. szer. 3,35 m>673,35 m?
<Skrzyzowanie w km 0+666,89> 20,2 m2

Razem: 1 447,2+673,35+20,25=2 140,8 m.

2140,80
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19

D 05.03.05.26

Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 4 cm (KR 1)

<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+667, $r. szer. 3,50 m> 1 407,0 m?
<Droga gtéwna od km 0+667 do km 0+868, $r. szer. 3,20 m> 643,2 m?
<Skrzyzowanie w km 0+666,89> 18,2 m2

Razem: 1 407,0+643,2+18,2=2 068,4 m°.

2 068,40

VI.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01.00

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

20

D 06.01.01.45

Umocnienie skarp i dna rowu kostkg brukows, betonows, szara,
NOSTALIT gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm.
<Lokalizacja na wlotach i wylotach przepustéw> 72,0m?

Razem: 72 m*.

72,00

D 06.03.01.00

SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

X

21

D 06.03.01.32

Wykonanie poboczy z kruszywa tam. stabilizowanego mech. 0/31,5,
grubosc w-wy po zaggszczeniu 9 cm

<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+868, szer. 0,50 m,> 475 m?
< 0+666 do 0+868x 0,50 m = 101 m2

Razem: 651,0 m>.

651,00

Vil

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.06.02.00

OZNAKOWANIE PIONOWE

22

D 07.02.01.41

Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
<Ustawienie znaku A-7 szt. 1
Razem: 1 szt.

szt.

23

D 07.02.01.44

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkow
<Ustawienie znaku A-7 szt. 1
Razem: 1 szt.

szt.

VIl

ELEMENTY ULIC

D 08.01.01.00

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

24

D 08.01.01.11

Ustawienie kraweznikéw betonwowych o wymiarach 15x30 na tawie
betonowej. Z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki. Wykonanie nowego
badz odtworzenie istniejacego kraweznika przy wjazdach na posesje
<Droga gtébwna od km 0+265 do km 0+868>85,0 m

Razem: 85,0 m.

85,00

D 08.03.01.00

OBRZEZA BETONOWE

25

D 08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8cm na tawie
betonowe;j.

< Tabela nr 1 - Zjazdy> 188,0 m
Razem: 188,0 m.

188,00

D 08.04.01.00

WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

26

D 08.04.01.50

Wijazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej, betonowe;j,

czerwonej, BEHATON gr. 8 cm, utozonej na podsypce cem. - piask. 1:4 gr.

4 cm

< Tabela nr 1 - Zjazdy> 180,0 m?
Razem: 180,0 m.

180,00
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D 08.05.01.00

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

27

D 08.05.01.11

Utozenie scieku z prefabrykowanych elementow betonowych. Korytko typu
"mulda" 50 x 60 x 156 cm, utozone na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm i

fawie z aruntu stabilizowaneao spoiwem droaowvm C1.5/2.0 < 4.0 MPa o
<Lokalizacja wg Planu sytuacyjnego> 246,0 m
Razem: 246 m.

246,00

28

D 08.05.01.11

Utozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych. Korytko typu
przejezdnego, gt. 7 cm, z kratg zeliwng przystosowane do korytka typu
MUDLA 50 x 60 x 15 cm, utozone na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cmi
fawie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 < 4,0 MPa o
grubosci 15 cm

< Tabela nr 1 - Zjazdy> 48,0 m

Razem: 48,0 m>.

48,00

D 08.01.01.00

REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

D 08.01.01.11

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji sanitarnej
<Droga gtéwna od km 0+265 do km 0+868>13 szt.
Razem: 13 szt.

szt.

13,00

D 08.03.01.00

CZYSZCZENIE KOLEKTORA

b

X

D 08.03.01.12

Czyszczenie odcinka kolektora kanalizacji deszcowej fi 300 mm
Razem: 117,0 m.

117,00

Adam Armata
Twiardza 190, 38-130 Frysztak

Upr. v spacj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
da sporzadzania projektéw budo
drdg i nawierzchni lotniskowy
typowych przepustéw | mostow
~ly D-151/94 U.W. w Rzeszo
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