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ZESPOL PROJEKTOWO - KONSULTACYJNY:

i“‘ KOSFERA
Energia Odnawiaina Sp. z 0.0.
38-400 Krosno,
ul. F, Lzalkowsklego 48
NIP: 684-263-73-04, REGON: 181031276

Lp. Imig i nazwisko Doswiadczenie - funkcja

Podpis

Koordynator opracowania

1. | mgr Marek Pek - 15 lat do$wiadczenia

PREZES ZARZADU

mgr Marek Pek

Projektant o specjalnosci sanitarnej
- 15 lat doswiadczenia

2. | mgrinz. Grzegorz Lubas

Mz, GRZRGORZ LUEAS
Uprawnienia buddkdane dc projakiowania
klemwarsa rq}ota

wodocigao

Asystent koordynatora

2. | mgrinz. Damian Kilar - 3 lat doswiadczenia
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Lp. Wyszczegdlnienie: TAK bacznie | Lacznie | gospodarstw

/ NIE ilos¢ moc domowych
[szt.]/[mb] [kW] [szt.]
Kotly gazowe kondensacyjne: TAK 79 1960 79

1: Wiszace kotly jednofunkcyjne TAK 45 1128 45

2. Wiszgce kotly jednofunkcyjne ze stojagcym zasobnikiem TAK 23 560 23
C.W.U.

3. Wiszace kotly dwufunkcyjne TAK 11 272 11

4. Wiszace kotly jednofunkcyjne kondensacyjne z NIE | -rmemmeemee | mmmeme | e
wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

5. Stojace kotly kondensacyjne NIE | ssmme | s | s
Wkilady kominowe do gazowych  kotléw | TAK rhe SR S R
kondensacyjnych

6. Komin do gazowego kotta kondensacyjnego do

montazu w szachcie kominowym TAK K B B
do 8 m wysokosci [szt.]

7 Komin do gazowego kotta kondensacyjnego do

montazu w szachcie kominowym TAK 36 | - | s
od 8 do 10 m wysokosci [szt.]

8. Komin do gazowego kotta kondensacyjnego do

montazu w szachcie kominowym TAK L e T T
od 10m do 12 m wysokosci [szt.]

9. Odprowadzenie spalin z gazowego kotta

kondensacyjnego przez $ciane do 2 mb. [szt.] | TAK A B e
Kotly na biomase tacznie TAK 29 545 29

10. | Kotly c.o. na biomase (pellet STANDARD ) TAK 28 535 28

11. | Kotly c.0. na biomasg (pellet STANDARD KOMPAKT) TAK 1 10 1

12. | Kotly c.0. na biomasg ( pellet PREMIUM ) I\ e I T T

13. | Kotly na biomase ( pellet KONDENSACYJNE) NIE | --scesememe | mmmmmme | ccmeeeeea

14. | Kotly na biomase ( zrebki drzewne, trociny, pellet) | > I B

Kotly zgazowujace drewno 10 R e B

15. | Kotly na biomase (zgazowujace drewno) 1§ D [N [N [ ————————

16. Kotly na biomase (zgazowujace drewno +pellet KOMBI ) NIE | sememmmmmme | mmmmmee | mmmmeeeeee

Wklady kominowe do kotléw na biomase S T
17. | Komin do kotta kondensacyjnego na pellet NIE | svommeamss | smmmeses | smsmnsecses
do montazu w szachcie kominowym
do 8 m wysokosci [szt.]
18. | Komin do kotta kondensacyjnego na pellet NIE | ---sscsseee | mmmmeem | emmemeeeee
do montazu w szachcie kominowym
od 8 do 10 m wysokosci [szt.]
19. | Komin do kotta kondensacyjnego na pellet NIE | =ssessessme 0 emmemes | coemceooeee
do montazu w szachcie kominowym
od 10m do 12 m wysokosci [szt.]
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CIEPLO SIECIOWE NIE | =sssemmmees | meeeeee | e
20. | Zastosowania ciepta sieciowego (c.0. + c.w.u.) NIE | -mscemmmmee | mmmmee | oo
- wezly cieplne 2-funkcyjne
21. | Indywidualne mieszkaniowe stacje cieplne ) § N (S [ [ ———
22. | Zestawienie ciepta sieciowego ( tylko c.0.) NIE | ssesmsere | seseess | wesssssses
- wezly cieplne 1-funkcyjne
23. | Zastosowanie ciepta sieciowego (tylko c.w.u.) NIE | socssesssser [ sssmims | mecmcsssess
- likwidacja piecykéw gazowych do c.w.u.
- wezty cieplne jednofunkcyjne
- wykonanie wewnetrznych przylaczy c.w.u. do mieszkan
24. | Przylacza cieptownicze niski parametr NIE | scmmesssmn | sosmscn | eescasmmees
25. | Przylacza cieptownicze wysoki parametr NIE | cc-eemccmee | mmeeme | comecmmeens
26. | Przylacza gazowe NIE | seccomssnia: | wowssse: | isesesssssss
Dokumentacja techniczna (zakres prac u odbiorcow | TAK
ostatecznych)
27. | Projekty budowlano - wykonawcze modernizacji TAK 79 | cemmee | e
wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach w ktérych
bedg montowane gazowe kotly kondensacyjne.
28. | Projekty budowlano - wykonawcze przytaczy gazowych NIE | -memmem | oo | o
do budynkéw
29. | Projekty budowlano - wykonawcze przytaczy NIE || s=smeoees | s | momsmesecss
cieptowniczych
Prace objete limitem 30 % wydatkow w projekcie | NIE | ----------o | -coooee | coooooooee-
Roboty instalacyjne NIE | sosmossmas || sesamse | csvessssass
Roboty remontowe 31125 I U [ ——
Wymiana / ocieplenie przegréd budowlanych '] | S [T R [ ————
Promocja projektu
1. KOTLY GAZOWE
DANE ZBIORCZE:
Liczba (gaz, tacznie) [szt.] 79
Moc (gaz, tacznie kW) [kW] 1960
Liczba gospodarstw domowych (gaz, facznie) [szt] 79
Powierzchnia ogrzewana budynkéw / lokali (gaz, tacznie) [m?] 11376

PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH TYPOW KOTEOW GAZOWYCH:

Tabela 1.1. - Kociot kondensacyjny standard jednofunkcyjny wiszacy do wspotpracy z

zasobnikiem CWU
Rodzaj, typ llosé Jednostka miary / opis
Symbol z regulaminu -moc jednostkowa kW:
GKS 1 - minimalna moc nominalna 24 kW 39 szt.
szt.]
GKS 2 - minimalna moc nominalna 32 kW 6 szt.
[szt.]
Liczba kottow: [szt.] 45 szt.
GKS 1 -minimalna moc nominalna 24 kW 936 kw
kW]
GKS 2 - minimalna moc nominalna 32 kW 192 kwW
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[kW]

Moc tgczna kW; [kW] 1128 kW

Liczba gospodarstw domowych: [szt.] 45 szt.

GKS 1 - minimalna moc nominalna 24 kW 5787 m?2

| [m?]

GKS 2 - minimalna moc nominalna 32 kW 1221 m?

[m?]

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana tym 7008 m?

rodzajem kotldw: [m2]

Opis parametréw kotla, osprzetu:

Ogolny schemat kociot jednofunkcyjny do
wspoltpracy z zasobnikiem.

Og6lny schemat kociot jednofunkcyjny do
centralnego ogrzewania

Koiod
S

Coxnyj

Gazowy jednofunkcyjny kociot centralnego ogrzewania
przeznaczony do pracy jako Zrédito ciepta dla
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Kociot w_projekcie dedykowany dla budynkéw w
ktérych zamontowane wczeé$niej zasobniki cieptej

wody uzytkowej z wezownica nadaja sie do dalszej
eksploatacji. Kotty wiszace przystosowane do spalania

gazu ziemnego GZ 50 (z mozliwos$cig przezbrojenia na

gaz LPG). Minimalne wyposazenie i funkcje kotta:

- wymiennik ciepla ze stali nierdzewnej INOX,

- palnik modulowany do min.25% mocy nominalnej
wykonany ze stali nierdzewnej

- regulator statotemperaturowy

- sterowanie procesem spalania przy uzyciu sondy
Lambda

-armatura zabezpieczajaca naczynie przeponowe min.

7 litréw

-elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa
klasy energetycznej A

-czujnik temperatury wody do wspétpracy z

podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej

- zawOr do napetniania instalacji

-hydrauliczny osprzet odcinajacy z zaworami

odcinajacymi

- mozliwos¢ sterowania jednym obiegiem

grzewczym bezposrednim i jednym obiegiem

grzewczym z mieszaczem

-serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez
konieczno$ci demontowania np. szafek
kuchennych

-wymaga sie aby sterownik kotta posiadat funkcje

ochrony przed mrozem

-element przytgczeniowy kotla po stronie
odprowadzania spalin

- zawOr gazowy

- zesp6! napelniania instalacji

- pod$wietlany wyswietlacz z panelem dotykowym

- zestaw odptywowy do kondensatu

- mozliwo$¢ rozbudowy o regulator dla
dodatkowych obiegéw grzewczych

- mozliwos¢é rozbudowy kotta o modut zdalnego
sterowania przez komputer i urzadzenia mobilne.

- mozliwos¢ rozbudowy o czujnik temperatury
zewnetrznej do pracy w systemie sterowania
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pogodowego

- mozliwo$¢ rozbudowy o termostat pokojowy z
zegarem sterujgcym z programowaniem dziennym i
tygodniowym.

- klasa sprawnosci sezonowej minimum A

- sprawno$¢ znormalizowana minimum (Hs) minimum
98% / Hi minimum 108%

- dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar

- poziom mocy akustycznej do 50 dB

- nominalna moc kotta podawana dla temperatur
Tv/ Tr=50/30°C

- przewod spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

- przytacze powietrza dolotowego max Dn =100 mm

- odptyw kondensatu 20 - 24 mm

- dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW

Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.

Wymagany okres gwarancji na wymiennik minimum

10lat.

Wymagany okres gwarancji na wykonane prace

instalacyjne minimum 5 lat

Kociot spetnia warunki okreslone w SZOOP TAK A ME
Dla miejsca instalacji kottéw brak TAK AMNE
ekonomicznego uzasadnienia podtgczenia

budynku do sieci cieptowniczej

Prace dot. instalacji kominowej, TAK / NIE

wentylacyjnej:

§1 Spten ndpepastiota ain | topromaritens pwietria
it ey prasmeden posk (1200 SR Enawn WIRS

W ramach projektu beda montowane systemy
spalinowe przeznaczone do kottéw kondensacyjnych
oraz kottéw z zamknieta komora spalania. Przestrzenig
pomiedzy ptaszczem powietrznym ( szachem
kominowym ), a przewodem spalinowym zasysane jest
powietrze potrzebne do procesu spalania. Przewodem
wewnetrznym odprowadzane s3 spaliny z urzadzenia
grzewczego. Przewdd spalinowy wykonany bedzie ze
stali kwasoodpornej z uwagi na szczegélne narazenie
na dziatanie kwaséw powstatych wskutek reakeji
tlenkéw kwasowych z woda. Dodatkowo w
wewnetrznym przewodzie spalinowym beda
zastosowane uszczelki, ktére majg zapewni¢ 100%
szczelnoSci polaczen oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby zapewni¢
szczelno$¢ przewodu spalinowego nalezy zastosowac
potaczenia kielichowe z uszczelkg trzywargowa, ktora
powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od
krawedzi mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosic¢
minimum 70 mm. Nypel rury spalinowej powinien
posiada¢ zawiniecia, ktére zabezpieczajg przed
uszkodzeniem uszczelki i utatwiajg montaz. Rodzaj
potaczenia mufa/nypel. Wysokos¢ mufy minimum 70
mm. Nypel ptaszcza powinien posiadac ztobienie, ktére
dodatkowo wzmocni potaczenie i zapewni
prawidlowe osadzenie elementu. W przypadku
montazu rury spalinowej w szachcie kominowym
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57 Systerm ndprowadrenis spaiin i oprowadzenis powletrea
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Hure pooale
=405 e

e w PODHACZENIE DO
ISTNIEJACEGD ROMINA

nalezy zastosowa¢ druty dystansowe umozliwiajgce
utrzymanie przewodu spalinowego w osi komina.
Tryb pracy - nadci$nienie

Minimalna grubo$¢ blachy 0,5 mm dla przewodu
spalinowego i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatuty T 200

Klasa cinienia - P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu - W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301
zgodny z PN-EN 1856-1.

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm
Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 100 mm
Srednica przewodu spalinowego powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu spalinowego kotta
centralnego ogrzewania.

W zaleznosci od wysokosci budynku przewiduje sie
trzy wysokosci kominéw do8m, 8-10 m, 10 - 12 m.
W budynkach gdzie nie ma mozliwo$ci odprowadzenia
spalin do komina zastosowane zostanie
odprowadzenie spalin przez $ciane o maksymalnej
dtugosci rury 2mb.

Prawidtowa wentylacje pomieszczenia w ktérym
bedzie montowany kociot centralnego ogrzewania
zapewnia na wiasny koszt mieszkaniec/uzytkownik

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego
do montazu w szachcie kominowym do 8 m
wysokosci [szt.]

14

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego
do montazu w szachcie kominowym od 8m
do 10m wysokosci [szt.]

22

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego
do montazu w szachcie kominowym od 10
m do 12m wysokosci [szt.]

Odprowadzenie spalin z gazowego kotta
kondensacyjnego przez §ciane do 2 mb
[szt.]

Odprowadzenie spalin z gazowych kottow
kondensacyjnych - wkiady kominowe

facznie [szt.]

45

Dodatkowe informacje:

Wszystkie kotly z grupy standard beda stuzyty do
produkcji ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej. Kotly bedg wspoétpracowaty z
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istniejgcymi zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z
zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami.
Wymiana Zrddta ciepta obejmuje:
- demontaz istniejacego Zrdédta ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku
- dostawe fabrycznie nowego zrédta ciepta wraz z
niezbednym osprzetem hydraulicznym ,
elektrycznym i spalinowym
- uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin
- montaz wktadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego Srednica do potrzeb instalacji i
wymagan kotta
- przeszkolenie mieszkancéw/ uzytkownikéw
w zakresie prawidtowej eksploatacji kottowni
z gazowym kottem kondensacyjnym
- wykonanie i dostarczenie do beneficjenta
dokumentacji powykonawczej z kompletem
protokotéw adbioru, po stronie
hydraulicznej,
elektrycznej, gazowej i spalinowe;j.
- dostosowanie komina do montazu wktadu
kominowego ( ewentualne rozwiercenie
komina o ile to bedzie konieczne), lezy po
stronie mieszkarica .
-zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczenia w
ktérym bedzie zamontowany kociot centralnego
ogrzewania zapewnia na wtasny koszt mieszkaniec /
uzytkownik.

Tabela 1.2. Zestaw kociol kondensacyjny jednofunkcyjny wiszacy z zasobnikiem

c.w.u. 120 - 130 litréow

Rodzaj, typ: Ilos¢ Jednostka miary/ opis
Symbol z regulaminu —-moc jednostkowa kW:

GKS3-minimalna moc nominalna 24 kW 22 szt.
GKS4-minimalna moc nominalna 32 kW 1 szt.
Liczba kottow: 23 szt.
GKS3-minimalna moc nominalna 24 kW 528 kw
GKS4-minimalna moc nominalna 32 kW 32 kwW
Moc tgczna: 560 kW
Liczba gospodarstw domowych: 23 szt.
GKS3-minimalna moc nominalna 24 kW 2928 m?
GKS4-minimalna moc nominalna 32 kW 200 m?
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana tym 3128 m?
rodzajem kottéw:

Opis parametréw kotta, osprzetu:

Gazowy jednofunkcyjny kociot centralnego ogrzewania
przeznaczony do pracy jako Zrodio ciepta dla
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Kociot w_projekcie dedykowany dla budynkéw w
ktérych brak jest zasobnikéw cieptej wody uzytkowej i

jest mozliwo$¢ ich zamontowania. Kotly wiszgce
przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z
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mozliwoécig przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne
g wyposazenie i funkcje kotta:

te - wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX,
- palnik modulowany do min.25% mocy nominalnej

-——
i -2 - wykonany ze stali nierdzewnej
Sh: i 5 - regulator statotemperaturowy
) H”i’r__* ' -armatura zabezpieczajgca naczynie przeponowe min.
111 — = = | 7litrow

- -regulacja spalania z zastosowaniem sondy Lambda

-elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa
klasy energetycznej A

-czujnik temperatury wody do wspotpracy z

podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej

- zawor do napetniania instalacji

-hydrauliczny osprzet odcinajacy z zaworami

odcinajacymi

- mozliwo§¢ sterowania jednym obiegiem

grzewczym bezposrednim i jednym obiegiem

grzewczym z mieszaczem

-serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez
koniecznosci demontowania np. szafek
kuchennych

-wymaga sie aby sterownik kotta posiadat funkcje

ochrony przed mrozem

-element przytaczeniowy kotta po stronie

odprowadzania spalin

- Zawor gazowy

- zespoOt napetniania instalacji

- podswietlany wyswietlacz z panelem dotykowym

- zestaw odptywowy do kondensatu

- mozliwo$¢é rozbudowy o regulator dla
dodatkowych obiegdéw grzewczych

- mozliwo$¢ rozbudowy kotta o modul zdalnego

sterowania
przez komputer i urzadzenia mobilne.

- mozliwo$¢ rozbudowy o czujnik temperatury
zewnetrznej do pracy w systemie sterowania
pogodowego

- mozliwo$¢ rozbudowy o termostat pokojowy z
zegarem sterujacym z programowaniem dziennym i
tygodniowym.

- klasa sprawnosci sezonowej minimum A

- sprawno$¢ znormalizowana minimum (Hs) minimum
98% / Hi minimum 108%

- dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar

- poziom mocy akustycznej do 50 dB

- nominalna moc kotta podawana dla temperatur
Tv/ Tr=50/30°C

- przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

- przytacze powietrza dolotowego max Dn =100 mm

- odptyw kondensatu 20 - 24 mm

- dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW

- zasobnik cieptej wody uzytkowej o minimalnej
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pojemnosci 120 litréw z wezownica lub tadowany
warstwowo
- zasobnik stojacy, izolowany wykonczony ptaszczem z
blachy malowanej proszkowo lub przy uzyciu
pokrycia
typu skay
- w zasobniku anoda magnezowa lub tytanowa
- zastosowanie systemowego fabrycznego potgczenia
kotta
z zasobnikiem
Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat.
Wymagany okres gwarancji na wymiennik minimum
10lat.
Wymagany okres gwarancji na zasobnik minimum 5 lat
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace
instalacyjne minimum 5 lat

Kociot spetnia warunki okreslone w SZOOP TAKAME
Dla miejsca instalacji kottéw brak TAK /MNE
ekonomicznego uzasadnienia podtaczenia

budynku do sieci cieptowniczej

Prace dot. instalacji kominowej, TAK / NIE

wentylacyjnej:
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W ramach projektu beda montowane systemy
spalinowe przeznaczone do kottéw kondensacyjnych
oraz kottéw z zamknieta komora spalania. Przestrzenig
pomiedzy ptaszczem powietrznym ( szachem
kominowym ), a przewodem spalinowym zasysane jest
powietrze potrzebne do procesu spalania. Przewodem
wewnetrznym odprowadzane sg spaliny z urzadzenia
grzewczego. Przewdd spalinowy wykonany bedzie ze
stali kwasoodpornej z uwagi na szczego6lne narazenie
na dziatanie kwaséw powstatych wskutek reakcji
tlenkéw kwasowych z wodg. Dodatkowo w
wewnetrznym przewodzie spalinowym beda
zastosowane uszczelki, ktére majg zapewnic¢ 100%
szczelnosci potaczen oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby zapewni¢
szczelno$¢é przewodu spalinowego nalezy zastosowac
potaczenia kielichowe z uszczelka trzywargowa, ktéra
powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od
krawedzi mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosic¢
minimum 70 mm. Nypel rury spalinowej powinien
posiadac zawiniecia, ktére zabezpieczajg przed
uszkodzeniem uszczelki i utatwiaja montaz. Rodzaj
potaczenia mufa/nypel. Wysokos¢ mufy minimum 70
mm. Nypel ptaszcza powinien posiadac ztobienie, ktére
dodatkowo wzmocni potgczenie i zapewni
prawidtowe osadzenie elementu. W przypadku
montazu rury spalinowej w szachcie kominowym
nalezy zastosowa¢ druty dystansowe umozliwiajgce
utrzymanie przewodu spalinowego w osi komina.

Tryb pracy - nadciSnienie

Minimalna gruboéé blachy 0,5 mm dla przewodu
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spalinowego i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatuty T 200

Klasa ci$nienia - P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu - W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301
zgodny z PN-EN 1856-1.

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm
Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 100 mm
Srednica przewodu spalinowego powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu spalinowego kotta
centralnego ogrzewania.

W zaleznosci od wysokosci budynku przewiduje sie
trzy wysokosci kominéw do8m, 8-10m, 10 - 12 m.
W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia
spalin do komina zastosowane zostanie
odprowadzenie spalin przez $ciane o maksymalnej
dtugosci rury 2mb.

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego
do montazu w szachcie kominowym do 8 m
sokosci [szt.]

11

Komin do gazowego kotla kondensacyjnego
do montazu w szachcie kominowym od 8m
do 10m wysokosci [szt.]

11

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego
do montazu w szachcie kominowym od 10 m
do 12m wysoko$ci [szt.]

Odprowadzenie spalin z gazowego kotfa
kondensacyjnego przez Sciane do 2 mb. [szt.]

Odprowadzenie spalin z gazowych kotléw
kondensacyjnych - wktady kominowe

tacznie [szt.]

21

Dodatkowe informacje:

Wszystkie kotty z grupy standard beda stuzyty do
produkcji ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej. Kotty bedg wspoétpracowaty z
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istniejacymi zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z
zasobnikami solarnymi z dwiema wezZownicami.
Wymiana Zrddta ciepta obejmuje:

- demontaz istniejagcego Zrédta ciepta wraz z jego

wyniesieniem na zewnatrz budynku

- dostawe fabrycznie nowego Zrddia ciepta wraz z

niezbednym osprzetem hydraulicznym,
elektrycznym i spalinowym

- uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin

- montaz wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego srednicg do potrzeb instalacji i
wymagan kotta

- przeszkolenie mieszkarnicéw/ uzytkownikow w

zakresie prawidtowej eksploatacji kottowni z
gazowym kottem kondensacyjnym

- wykonanie i dostarczenie do beneficjenta
dokumentacji powykonawczej z kompletem
protokotéw odbioruy, po stronie hydraulicznej,
elektrycznej, gazowej i spalinowej.

- dostosowanie komina do montazu wktadu
kominowego ( ewentualne rozwiercenie komina o ile
to bedzie konieczne), lezy po stronie mieszkanca .

- zapewnienie prawidtowo uziemionego i
zabezpieczonego podwojnego gniazda elektrycznego
do podtaczenia kotta lezy po stronie mieszkanca.

Tabela 1.3. - Kociol kondensacyjny standard wiszacy dwufunkcyjny

Rodzaj, typ: Iosé Jednostka miary/ opis

Symbol z regulaminu -moc jednostkowa kW:

GSK 5 - minimalna moc nominalna 24 kW 10 szt.
GKS 6 - minimalna moc nominalna 32 kW 1 szt.
Liczba kottow: 11 szt.
GSK 5 - minimalna moc nominalna 24 kW n 240 kW

!

GKS 6 - minimalna moc nominalna 32 kW | 32 kW
Moc taczna kW: | 272 kW
Liczba gospodarstw domowych: | 11 szt
GSK 5 - minimalna moc nominalna 24 kW 5 1020 m2
GKS 6 - minimalna moc nominalna 32 kW 220 m?
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana tym 1240 m?
rodzajem kottéw (m2):

Opis parametréow kotla, osprzetu:

Schemat ogdlny i zasada funkcjonowania
gazowego kotta dwufunkcyjnego:

Gazowy dwufunkcyjny kociot  centralnego
ogrzewania przeznaczony do pracy jako zrédto
' ciepta dla centralnego ogrzewania i cieptej wody
- uzytkowej. Kociol w projekcie dedykowany dla
budynkéw w ktérych nie ma zasobnikéw cieptej
wody uzytkowej i nie ma miejsca na ich
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== | zamontowanie.Kotly wiszace przystosowane do
b ‘ spalania gazu ziemnego GZ 50 (z mozliwoscia
X przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne

e | wyposazenie i funkcje kotta:

"- - wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX,

’ }’ - | - palnik modulowany do min.25% mocy
- - e nominalnej

iy

wykonany ze stali nierdzewnej

- regulator statotemperaturowy

-armatura zabezpieczajaca naczynie przeponowe

min,

7 litréw

-regulacja  spalania z zastosowaniem sondy

Lambda

-elelktroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa
klasy energetycznej A

-czujnik temperatury wody do wspétpracy z

podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej

- zawor do napetniania instalacji

-hydrauliczny osprzet odcinajgcy z zaworami

odcinajacymi

- mozliwoé¢ sterowania jednym obiegiem

grzewczym bezposrednim i jednym obiegiem

grzewczym z mieszaczem

-serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez
koniecznodci demontowania np. szafek
kuchennych

-wymaga sie aby sterownik kotta posiadat funkcje

ochrony przed mrozem

-element przytaczeniowy kotta po stronie
odprowadzania spalin

- Zawor gazowy

- Zespdt napetniania instalacji

- podswietlany wyswietlacz z panelem dotykowym

- zestaw odplywowy do kondensatu

- mozliwo$¢ rozbudowy o regulator dla
dodatkowych obiegbéw grzewczych

- mozliwo$¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego

sterowania
przez komputer i urzadzenia mobilne.

- mozliwos¢ rozbudowy o czujnik temperatury
zewnetrznej do pracy w systemie sterowania
pogodowego

- mozliwoéé rozbudowy o termostat pokojowy z
Zzegarem  sterujacym  z  programowaniem

dziennym i
tygodniowym.

- klasa sprawnosci sezonowej minimum A

- sprawno$¢ znormalizowana minimum (Hs)

minimum
98% / Hi minimum 108%

- dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar

- noziom mocy akustycznej do 50 dB
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- nominalna moc kotta podawana dla temperatur
Tv/ Tr=50/30°C
- przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm
- przytacze powietrza dolotowego max Dn =100
mm
- odptyw kondensatu 20 - 24 mm
- dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW
- w zasobniku anoda magnezowa lub tytanowa
- zastocsowanie zintegrowane podgrzewu wody
przy
uzyciu wymiennika ptytowego
-zastosowanie systemowego
potaczenia
kotta z zasobnikiem
Wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5
lat.
Wymagany okres
minimum 10lat.
Wymagany okres gwarancji na zasobnik minimum
5 lat
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace
instalacyjne minimum 5 lat

fabrycznego

gwarancji na wymiennik

Kociot spetnia warunki okreslone w SZOOP TAK ANIE
Dla miejsca instalacji kottéw brak TAK /MNHEE
ekonomicznego uzasadnienia podtaczenia

budynku do sieci cieptowniczej

Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjnej: TAK / NiE
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W ramach projektu beda montowane systemy
spalinowe przeznaczon= do kottéw
kondensacyjnych oraz kottéw z zamknieta komora
spalania. Przestrzenia pomiedzy ptaszczem
powietrznym ( szachem kominowym ), a
przewodem spalinowym zasysane jest powietrze
potrzebne do procesu spalania. Przewodem
wewnetrznym odprowadzane sg spaliny z
urzadzenia grzewczego. Przewdd spalinowy
wvkorany bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi
na szczegdlne narazenie na dziatanie kwasow
nowstatych wskutek reakcji tlenkéw kwasowych z
woda. Dodatkowo w wewnetrznym przewodzie
spalinowym bedg zastoscwane uszczelki, ktére
maja zapewnié 1009% szczelnosci potaczen oraz
zagwarantowac bezpieczenstwo uzytkownikom
svstemu. Aby zapewni¢ szczelno$¢ przewodu
spalinowego nalezy zastosowac polgczenia
kielichowe z uszczelka trzywargowag, ktéra
powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od
krawedzi mufy, Wysoko$¢ mufy powinna wynosi¢
minimum 70 mm. Nypel rury spalinowej powinien
posiadac zawiniecia, ktére zabezpieczajg przed
uszkodzeniem uszczelki i utatwiajg montaz.
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Rodzaj potaczenia mufa/nypel. Wysoko$¢ mufy
minimum 70 mm. Nypel ptaszcza powinien
posiadac ztobienie, ktore dodatkowo wzmocni
potagczenie i zapewni prawidtowe osadzenie
elementu. W przypadku montazu rury spalinowej
w szachcie kominowym nalezy zastosowac druty
dystansowe umozliwiajgce utrzymanie przewodu
spalinowego w osi komina.

Tryh pracy - nadci$nienie

Minimalna gruboé¢ blachy 0,5 mm dla przewodu
spalinowego i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatury T 200

Klasa ciénienia - P2

Odporno$é na dziatanie kondensatu - W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego
1.4301 zgodny z PN-EN 1856-1.

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80
mm

Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 100
mm

Srednica przewodu spalinowego powinna by¢
dostosowana do Srednicy przewodu spalinowego
kotta centralnego ogrzewania.

W zaleznoéci od wysokosci budynku przewiduje
sie trzy wysokosci kominéw do8m, 8-10 m, 10 -
12 m.

W budynkach gdzie nie ma mozliwosci
odprowadzenia spalin do komina zastosowane
zostanie odprowadzenie spalin przez $ciane o
maksymalnej dtugosci rury 2mb.

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego 7
do montazu w szachcie kominowym

do 8 m wysokosci [szt.]

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego 3

do montazu w szachcie kominowym
od 8m do 10m wysokosci

[szt.]
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kondensacyjnego przez $ciane do 2 mb. [szt.]

Komin do gazowego kotta kondensacyjnego 1
do montazu w szachcie kominowym

od 10 m do 12m wysokosci [szt.]

Odprowadzenie spalin z gazowego kotta 0

Dodatkowe informacje:

Wszystkie kotty z grupy standard beda stuzyty do

produkcji ciepta dla potrzeb centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kotly beda

wspotpracowaty z istniejacymi zasobnikami

cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikami

solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana

zrédia ciepta obejmuje:

- demontaz istniejgcego Zrédta ciepta wraz z jego
wvniesieniem na zewnatrz budynku

- destawe fabrycznie nowego Zrédta ciepta wraz z
niezbednym osprzetem hydraulicznym,
eleltrycznym i spalinowym

| - uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie

badania
analizatorem spalin

- mentaz wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego srednica do potrzeb instalacji i
wymagan kotta

- nrzeszkolenie mieszkancow,/ uzytkownikow w
zakresie prawidtowej eksploatacji kottowni z
gazowym kottern kondensacyjnym

- wykonanie i dostarczenie do beneficjenta
dokumentacji powykonawczej z kompletem
protokotéw odbioru, po stronie hydraulicznej,
elektrvcznej, gazowej i spalinowej.

- dostosowanie komina do montazu wkiadu
kominowego [ ewentualne rozwiercenie komina
o ile to bedzie konieczne), lezy po stronie
mieszkanca,

- zapewnienie prawidtowo uziemionego i
zabezpieczonego podwdjnego gniazda
elektrycznegoe do podiaczenia kotta lezy po

stronie mieszkanca.

2. PRZYLACZA GAZOWE:

Rodzaj, typ: Nie dotyczy
Liczba przytgczy: Nie dotyczy
Liczba gospodarstw domowych: Nie dotyczy
Opis parametréw przytaczy: Nie dotyczy
Diugo$¢ przytaczy facznie (m) ~_ Niedotyczy
Sposob realizacji: Rozliczenie oplaty przytaczeniowe] (wykonawstwo - Polska
Spéika Gazownictwa) / INNy: i, Akl oo
Dodatkowe informacje: o
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3. KOTLY NA BIOMASE (PELLET

DANE ZBIORCZE:

Liczba (pellet, tgcznie) 29
Moc (pellet, tacznie kW) 545
Liczba gospodarstw domowych (pellet, facznie) 29
Powierzchnia ogrzewana budynkéw / lokali (pellet, facznie) 4282

PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH TYPOW KOTEOW OPALANYCH BIOMASA

Tabela 3.1. Automatyczne kotly na pellet standard z zasobnikiem i uktadem podawania paliwa

Symbol kotta z regulaminu -moc Hos¢ Jednostka miary/opis
jednostkowa:

KBS 1 - moc jednostkowa nominalna 7 szt
minimum 15kW

KBS 2 - moc jednostkowa nominalna 19 szt
minimum 20kW i

KBS 3 - moc jednostkowa nominalna 2 szt.
minimum 25kW

Liczba kottéw tacznie: 28 5 SZt.
Moc jednostkowa nominalna 1G5 kw
minimum 15kW '

Moc jednostkowa nominalna 350 kW
minimum 20kW

Moc jednostkowa nominalna 50 g kW
minimum 25kW f

Moc taczna kottow: 535 kW
Liczba gospodarstw domowych: 23 A
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana tym 4210 | m2
rodzajem kotlow :

Rodzaj stosowanej biomasy: pellet drzewny

Opis parametrow kotla, osprzetu: W projekcie beds instalowane kotty posiadajgce

certyfikat 5 “lasy efektywnosci energetycznej zgodnie
z norma PN-EN303-5:2012 oraz spelniajace
wymagania normy ECO DESIGN zgodnie z
rozporzadzeniem UE  2015/1189. Zgodne z
wymaganiami opisanymi w SZOOP RPO WP na lata
2014 - 2020

Zastosowany zostanie stalowy, tréjciagowy Kkociot
grzev/czy wypesazeny w palnik do automatycznego
spalania peiletu.

Wymiennik kotta moze byé wykonany w technologii
ptomienidwikowej, plomieniéwkowo - pétkowej lub
ywa  wymiennika ma umozliwiac
czysz:zenie wymiennika z przodu kotta. Grubo$é
blachy, z ktérej wykonany jest wymiennik w kotle, nie
mniej niz 5 mm.

potkcivel.

Kociot wypcsazony w modulowany palnik pelletowy
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typu  wrzutkowego, posiadajacy element do
samoczynnego zaptonu ( zapalarka) , fotoelement do
kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury
palnika. Ponadto palnik jest wyposazony w system
skutecznego usuwania szlaki umozliwiajgcy spalanie
pelletu w klasie A1, A2 i B.

Kociot jest wyposazony w malowany proszkowo
zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 250 dm3.

Dla mozliwosci adaptacji kottéw w pomieszczeniach o
matych wymiarach zaktada sie, ze szerokos¢ kotta dla
mocy 10 - 25 KW nie bedzie wieksza niz 55 cm, a dla
kotla 25 - 43 KW 65 cm. szeroko$¢ zbiornika paliwa nie
powinna by¢ wieksza niz 65 cm. Wysokos$¢ kotla i
zbiornika paliwa nie powinna przekroczy¢ 155 cm.
Gtebokos¢ kotta nie powinna by¢ wieksza, niz 90 cm
nie liczgc palnika. Palnik powinien by¢ montowany z
przodu kotta.

Wymazgane jest, aby kotty zostaty wykonane w klasie 5
efekktywnosci energetycznej
i emisyjno$ci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub
rownoweaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE
dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub

rownowaznego.

Kazdy kocicol powinien posiadad etykiete efektywnoSci
energetycznej. Spefnienie wymogdéw powinno by¢
poparte  certyfikatem wydanym na podstawie
przeprowadzonych  badan przez akredytowang
jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot

posiadat oznaczenie znakiem CE.

zezegdlowe wymagania  odno$nie  ukladow
magazynowania i podawania paliwa:

Kotty na pellzt drzewny - beda posiadaty zasobnik
paliwa o pojemnoéci minimum 250 litréw. Zasobnik
ma by¢ zabezpieczony przed korozja i pomalowany
farba proszkows. Paliwo podawane bedzie do kotla za
pomocg podajnika  $limakowego o  S$rednicy
umozliwiajacej podawanie pelletu o $rednicy 6 - 8§,
napedzanego z motoreduktora, praca podajnika
sterowana iest bezposdrednio ze sterownika kotla,
$redrica rury podajacej pellet minimum 60 mm,
dtugos¢ rury podajacej minimum 135 ¢m. Rura moze
byé wykonana ze stali ocynkowanej lub z tworzywa
sztucznege PE o zwiekszonej wytrzymatosci. Kat
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nachylenia rury powinien umozliwiaé swobodne
opadanie pellety drzewnego na palnik. Waznym
elementem ukiadu podawania jest gietka rura z
tworzywa sztucznego ze stelarzem z drutu. Rura ta
umoezliwia grawitacyjne opadanie pelletu na palnik i
stanowi zabezpieczenie  przed ewentualnym
cofnieciem ptomienia do zasobnika z paliwem.

W przypadku zaolokowania palnika przez niepozadany
zuzel lub duza ilo$¢ popiotu ogien nie moze cofnac sie
do zasobnika pelletu. W przypadku przypadkowego
cofniecia ptonienia gietka rura z tworzywa sztucznego
zostanie stopiona i fizycznie nie bedzie mozliwosci
podawania paliwa

Zasoknik paiiwa bedzie odrebnym urzadzeniem ktére
bedzie mozna ustawié po obu stronach kotta ( lewa,
prawa), 7 uwazl na rozne wymiary pomieszczen
kottowni dopuszeza sie réwniez ustawienia zasobnika
w innym miejscu { np. z przodu kotla)

nika do spalania biomasy:

do spalania pelletu drzewnego - Kociol
bedzie wiyposazony  w  palnik  wrzutkowy
umoz!iwizjacy prace z plynng modulacja mocy w
zakresie 100% -~ 30% mocy nominalnej, zapalarke
ceramiiczng umozilwiajgca automatyczne rozpalanie
pelletu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i
czujnik  temperatury  palnika.  Obowiazkowym
wyposazeniem palnika jest uktad automatycznego
mechanicznego oczyszczania palnika sterowany ze
sterownika kotta. Ponadto w celu usprawnienia pracy
palnika szczegdlnie przy niskich obcigZeniach,
powinien on  byé wyposazony w  specjalnie
skonstruowang czes¢ dolng umozliwiajacg usypywanie
Zwartego zioza paliwe w dolnej czeSci palnika.
Obowigzkowym wyposazeniem palnika jest uklad
automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika
sterowany ze sterownika kotta. Zgarniacz szlaki i
popiotu powinien by¢ dopasowany ksztattem do dolnej
czeéci palnika w celu zapewnienia skutecznego
czyszezenia  palnika.  Dopuszcza sie  stosowanie
palnikéw z ruchomym rusztem, ktéry ma mozliwosé
automatycznego czyszczenia palnika z popiolu i
mogacal wystapi¢ sziaki. Jest to bardzo wazne
szczeghlnie przy spalaniu paliw zastepczych z duzg
zawartoscia  popiotu  (paliwa  zastepcze do

automatycznego: spalania pellet ze stomy i siana,
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ziarna zbdz oraz suche pestki owocow). Element
oczyszczania palnika (zgarniacza szlaki i popiotu)
powinien by¢ zabezpieczony przed wptywem dzialania
wysokich temperatur panujgcych w komorze spalania.
W  trybie spoczynkowym  pomiedzy  cyklami
oczyszczania palnika zgarniacz powinien znajdowac sig
poza komora spalania pelletu, co zabezpieczy go przed
deformacja na skutek dziatania wysokich temperatur.
Palnik moze mie¢ ksztatt wielokata foremnego lub inny
ksztatt umozliwiajacy skuteczne spalanie paliwa i
nie mechaniczne palnika z pozostatosci

powstajacych  w  procesie  spalania.  Wysoka
efektvwnosé spalania ma zapewnié¢ w palniku system
napowietrzania procesu spalania. Palnik bedzie
wyposazony obowigzkowo w system powietrza
pierwotnege (zgazowujacego paliwe) oraz system
powietrza  widrnego  (dopalajacego). Palnik
montowany sedzie w przednich drzwiczkach w dolnej
czescl kotta W celu zapewnienia lepszej wymiany
ciepla i zapewnienia ochrony komory spalania kociot
moze byl wyposazony obowigzkowo w podloge
wodng w komorze spalania.

Palnik montowany bedzie w drzwiczkach przednich
kotta z uwagi na duza uniwersalnos¢ ustawienia
zasobnika na pellet oraz na lepsze wykorzystanie
pojemno$ci zasobnika na pellet przy maksymalnej
dopuszezalne] wysokosci zasobnika na pellet. Montaz
palnika z przodu Kotla utatwia ponadto czyszczenie
palnika i komory spalania. Po otwarciu drzwiczek kotta
mamy tatwy dostep do palnika i mozliwo$¢ tatwego
czyszczenia komory spalania. W uzasadnionych
rzypadkach depuszeza sie montaz palnika z boku
kotiz o ile jego konstrukcja przewiduje taka mozliwos¢.
Nalezy przy tym pamista¢ ze taki montaz nie moze
mie¢ wpivwu na zmniejszenie pojemnosci zasobnika
na pellet.

Sterownik

czytelny  wyswietlacz  urnozliwiajgcy  intuicyjng
cbastuge "V podstawowsz] wersii regulator powinien
waé pracg palnika, uktadu podawania paliwa oraz
podstawowych funkcji hydraulicznych kotta i instalacji
centrainego ogrzewania. W standardowej wersji
sterownik powinien co najmniej sterowal pompa
centralnego ogrzewania, pompg cieptej wody
uzytkowe), pracg palnika i uktadu podawania paliwa,

kotla powinien by¢ wyposazony w duzy
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praca  automatycznego  zaworu  mieszajacego,
wspoétpraca z regulatorem pokojowym przewodowym
lub  bezprzewodowym. Sterownik w  wersji
podstawowe] bedzie posiadatl mozliwosé precyzyjnego
sterowania pracg kotla w trybie automatycznego
spalania pelletu. Opcjonalnie jako rozszerzenie
funkcjonainodci  sterownika powinien on mie
moziiwoéc  rozbudowy o funkcje sterowania
pogodowego, sterowanie zaworami mieszajacymi na
obiegach grzewczych, wspotpracy z panelem zdalnego
sterowania z termostatem pokojowym, wspoOipracy z
buforem ciepta i pompa cyrkulacyjna cieptej wody
uzyticowe], sonda lambda, dodatkowym uktadem
mechanicznego uzupeiniania paliwa w zasobniku
przyvkotifowym oraz mozliwes¢ wspdtpracy z modutem
internetowym umozliwiajacym zdalne sterowanie
pracs kotta przez Internet.

montaz  sterownika  w  wersji
ej, Rozbudowa sterownika ¢ dodatkowe
edzie mozliwa za dodzatkowq optata w 100 %

pokrytz przez mieszkaica.

iclccowany  regulator ("‘3 Fottéw  pelletowych
powrinien spemiad minimalng funkcjonalno$¢ pracy w

e

CZYENOSC:

¢ sterowanie pracg palnika

i podawania paliwa

o sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

¢ srerowanie pompa centralnego ogrzewania c.o.,

e nilynne sterowanie obiegiem z automatycznym
zaworem mieszajacym,

e mozliwoéé odezyvtu danych w przypadku montazu
przeptywomierza na przewodzie powrotnym CO,

e alternatywnie montaz licznika energii cieplnej
umoziiwiajgcego  fizyczny odcezyt danych z
mozliwgécia zdalnego odczytu danych.

e sierowanie pompgc.w.u

e wspotpraca Z termostatem pokojowym
srzewodowym fub bezprzewodowym,

i tvgodniowe, pod  warunkiem

podtaczenia termostatu pokojowego termostat
nokojowy nie wchodzi w zakres dostawy objety

z regulatorem  pokojowym z
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komunikacjga tradycyjng (dwustanowz) lub
wyposazonym w komunikacje RS,
e mozliwo$¢ podiaczenia modutu  WLAN =z

mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za
nomocg teiefonu komdérkowego z dostepnoscia do
o mozliwos¢  podigczenia  modutu  Ethernet
umozliwiajacego sterowanie funkcjami podgladu
parametréw uzysku energetycznego za pomoca

internety  na potrzeby budowy rozwigzania

informacyjno - komunikacyjnej
° podtgczenia  minimum  dwdch

§ tkowych modutéw sterujacych zawogrami.
Wymagane parametry dla stosowanych paliw
podstawowych:

Pellet drzewny - Projektowane urzgdzenia powinny
by¢ destosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych 2z PN-EN ISO  17225-2: 2014 lub
j klasa A1, AZ i B granulat z trocin pellet :

J

réwnowasr
7= frednica granulatu 6-8 mm,
- dtugos¢ granulatu 5 - 40 mm,
2rtosé opatowa 16,5 - 19,0 M] /kg,

s Rok o N C 1 NOAL
'toSC }Jx'_!,.l')']..u L6 e e .‘.,U*%:

otnos$é maks. 5 - 10%,

- gesto$e nasypowa =600 kg/m3,
* pytu w worku do 1%
Pellet powinien speinia¢ noermy:

PN-EN 14661-1:201C - Czesci 1:
lub réwnowazna

Wymagania ogdlne,

PN-EN 14961-2:2017 - Czes¢ 2: Pellety drzewne, lub
réwnowazna

paliw ktore nie zostaty
1e przez producenta kotta, Stosowanie paliw
niezgodnych z producenta kotla bedzie
utratg uprawnien gwarancyjnych.

sie stosowani

Zabrania
dopuszczc

zaleceniami

skutkowaic

System automatycznego podawania TAK AMNE
paliwa: e
Dodatkowy, awaryjny ruszt: +AA NIE

Kociot spetnia warunki okreslone w
SZOOP

TAK ANIE

Dla miejsca instalacji kottéw brak
ekonomicznego uzasadnienia
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podtaczenia budynku do sieci
cieptowniczej

Prace dot. instalacji kominowej,
wentylacyjnej:

Dodatkowe informacje:

Wszystkie kotty z grupy standard beda stuzyty do

produkcji ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i

cieptej wody uzytkowej. Kotty beda wspotpracowaly z

zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikami

solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana Zrédta
ciepta cbejmuje:

- demontaz istnieigcego zrédta ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku

- dostawe fabrycznie nowego Zrédia ciepta wraz z
niezbednym osprzetem hydraulicznym ,
elektrycznym i spalinowym

- przeszkolenie mieszkarnicdw/ uzytkownikéw w
zakresie prawidtowej eksploatacji kottowni z
gazowym kottem kondensacyjnym

- wykonanie i dostarczenie do beneficjenta
dokumentacji powykonawczej z kompletem
protokotdéw odbioru, po stronie hydraulicznej,
elektrycznej, gazowej | spalinowe;j.

- dostoscwanie komina de potrzeb pracy kotta
( ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie
konieczne), lezy po stronie mieszkanca .

- zapewnienie prawidtowo uziemionego i
zabezpieczonego podwdjnego gniazda
elektrycznego
do podiaczenia kotta lezy po stronie mieszkanca.

- mieszkaniec zapewnia pellet do rozruchu kotta,
naileriej taki ktérym bedzie palit docelowo, zeby
nie byto potrzeby zmieniania ustawien kotta .

Tabela 3.2. Automatyczny kociol na pellet standard, kompaktowy, pionowy

rodzajem kottow :

Symbol kotta z regulaminu -moc losé Jednostka miary/opis
jednostkowa:

Moc jednostkowa nominalna  10kW 1 t szt.

Moc jednostkowa nominalna  15kW 60 szt.

Liczba kotléw tacznie: 1 szt.

Moc jednostkowa nominalna  10kW 10 kW

Moc jednostkowa nominalna  15kW 0 ' kW

Moc tgczna kottow: 10 kw

Liczba gospodarstw domowych: 1 szt
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana tym T2 ' m?

Rodzaj stosowanej biomasy:

pellet drzewny

Opis parametrow kotta, osprzetu:

W projekcizc bedg instalowane kotlty posiadajgce
certyfikat 5 klasy efektywnosci energetycznej zgodnie
z norma PN-EN303-5:2012 oraz  spelniajgce
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wymagania normy ECO DESIGN zgodnie =z
rozporzadzeniem UE  2015/1189. Zgodne z
wymaganiami opisanymi w SZOOP RPO WP na lata
2014 - 2020.

AUTOMATYCZNY KOCIOL NA PELLET

STANDARD - KOMPAKTGWY PIONOWY
(KCTLOWNIA NA 1 M? - zasobnik na pellet na kotle
poj. ok 100 litréw, samoczyszezgey palnik, modulacja
pracy paliiika 30 - 100%, zapalarka ceramiczna, uktad
podawania paliwa, uktaa ocnrony temperatury
powrctu, maonitoring produkeji ciepta - licznik energii
cieplnej, sterownik sterujacy jednym obiegiem
grzewczym bez mieszacza, jednym obiegiem
grzewczym

z mieszaczem, obiegiem grzewczym CWU, licznik
energii cieplnej)

Paliwo: pellet drzewny, Certyfikaty: 5-klasa, ECO
DESIGN

Sprawnoé¢ cieplna kotta minimum 90%

Kociot przystosowany faorycznie do pracy w uktadzie

zamknietym
Painik wrzutkowy, nasypowy, 2z automatycznym
CZySZCzZeniem, zapalarka fotoelementem i

termoeelementem
Wentylator wyciggowy wspomagajacy prace kotta.
Kociot z fabrycznym zabezpieczeniem temperatury

powrotu.
Budowa wymiennika plomienidéwkowa, mozliwosé
recznego lub autematycznego czyszczenia

wymiennika.

Zastosowanie zawirowaczy kidre majg za zadanie
wspomaganie wymiany ciepta w kotle.

Projektowany regulator dla kotiéw pelletowych
powinien spainia¢ minimalng funkcjonalno$¢ pracy w
zakresie czynnosch:

© owanie praca palnika

e gtzrgwanie zapalarka,

rowanie uklademn podawania paliwa

¢ sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

e sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o.,

e nplynne sterowanie obiegiem z automatycznym
Zaworem mieszaiacvm,

e mozliwoéé odezytu danych w przypadku montazu
przeptywomierza na przewodzie powrotnym CO,

e alternatywnie montaz licznika energii cieplnej
urnozliwiajgcego  fizyczny odezyt danych z
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moziiwoscig zdainego odczytu danych.

e sterowanie pompa c.w.u.,

e wspbipraca Z termostatem pokojowym
przewodowym lub bezprzewodowym,

e stergowanie tygodniowe, pod warunkiem
podiaczenia termostatu pokojowego termostat
pokojowy nie wchodzi w zakres dostawy objety
projektem

e wspoipraca z regulatorem  pokojowym z
komunikacja wradycyjng  {dwustanowg) lub
wyposazonym w komunikacje RS,

o mozliwosé podiaczenia modutu WLAN z
mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za
nomocy telefonu komorkowego z dostepnoscia do
Internetu

o mozliwoéé  podigczenia modutu  Ethernet
umozliwiajgcego sterowanie funkcjami podgladu
paramefrow uzysku energetycznego za pomocg
nternetu na potrzeby budowy rozwigzania

! informacyino - komunikacyjnej

podstawowych:
Pellet uze“my - Projektowane urzadzenia powinny

C

byé dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgod»'-zf-'“? z PN-EN SO 17225-2: 2014 lub
réwnowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet :

redrica granulatu 6-8 mm,

- dtugosé granulatu 5 - 40 mm,

16,5 -19,0 Mj/kg,
POt 10,5 -1,0%

vilgotno§é maks. 5 - 10%,

— gestos$d nasypowa =600 kg/m3,

- ilos¢ pytu wworku do 1%

Pellet powinien

PN-EN

] 10 ~ Czedci 1: Wymagania ogolne,
lub réwnaw

PN-EN 14961-2:2011 - (Cze$c 2: Pellety drzewne, lub
rownowazne
Zabrania sie stosowania paliw ktore nie zostaly

e przez producenta kotta. Stosowanie paliw
7 zalecenizmi producenta kotla bedzie
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5lat

skutkowato utrata uprawnien gwarancyjnych.

Wymsagana gwarancja n
Wymagana gwarancja n

kociot minimum 5 lat
instalacyjne minimum

a

robotv
ULy

o)

System automatycznego podawania TAK ANEE
paliwa:
Dodatkowy, awaryjny ruszt: A

Kociot spetnia warunki okreslone w
SZOOP

Dla miejsca instalacji kottéw brak
ekonomicznego uzasadnienia
podtaczenia budynku do sieci

cieptowniczej 7
Prace dot. instalacji kominowej, FLAKANIE
wentylacyjnej: Jesli

Dodatkowe informacje:

zasob
solarn

| ciepta

al

prote
elekt
- dosts

4. KOTLY NA BIOMASE (ZGAZOWUJACE)

Liczba (zgazowujace, 13cznie)
Moc (zgazowujgce, tgcznie kW)
Liczba gospodarstw domowych (zgazowujgce, i5¢
Powierzchnia ogrzewana budynkéw / lokali
(zgazowujace, tacznie)

Wszystki
produkgj
ciepie] w
nik

'V

| - demont

| wuniesi

zakracies prawidtow
gazowym k
- LI
- wvkonanie | dc

dokumentacii

NS¢

kottza {ewentualrer

Z1ie

VT

dard beda stuzyty do
tralnego ogrzewania i

v badg wspotpracowaly z
azytcowej lub z zasobnikami

ty z grupy
iepta dla pot

ni ciepte] wody

ta clepta wraz z jego
7 hudynku
1y wrodia ciepta wrazz

Y1 QSprz
vm 1 spal

nie mieszkan

neficienta

7ej z kompletem

iie hvdranliczne;j,
10wej.

1 potrzeb pracy
komina oile to
v po stronie mieszkanca.
mionego i

viazda

kotta lezy po

DOWYI

Aw odbioruy, pe

, gazowej i spe

ia knm

¢ rozruchu kotla,
2lit docelowo, Zeby
2 ustawien kotla .

___Nie dotyczy
| Nie dotyczy
' Nie dotyczy

*

@
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5. ZASTOSOWANIE CIEPLEA SIECIOWEGO (C 0 + C W.U.)

Rodzaj, typ:

Moc jednostkowa kW:

Liczba wymiennikow / weztdw:
Moc taczna kW:

Liczba gospodarstw domowych:
Powierzchnia uzytkowa
ogrzewana cieptem sieciowym
(co+cwu, m2):

Opis parametrow wymiennikow / Nie dotyczy
weztdw, osprzetu:
Prace dot. instalacji kominowej, TAK / NIE

wentylacyjnej: Jesli tak - opisi
Dodatkowe informacje:

6. ZASTOSOWANIE CIEPEA SIECIOWEGO (TYLKO C.W.U.)

Rodzaj, typ:

Moc jednostkowa kW:

Liczba wymiennikéw / weziéw:
Moc tgczna kW:

Liczba gospodarstw domowych: L . Nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa obiektow ]
zaopatrzonych w ciepto sieciowe (cwu,

m2):

Opis parametréw wymiennikéw / weztéw, Nie dotyczy
osprzetu:

Dotychczasowe Zrédio zasilania c.0. i c.w.u.

Prace dot. instalacji kominowej, TAK / NIE
wentylacyjnej: _Jesli tak - ¢
Dodatkowe informacje:

7. ZASTOSOWANIE CIEPEA SIECIOWEGO (TYLKO C.0.)

Rodzaj, typ:

Moc jednostkowa kW:

Liczba wymiennikéw / weztéw:
Moc taczna kW:

Liczba gospodarstw domowych:
Powierzchnia uzytkowa obiektow
zaopatrzonych w ciepto sieciowe
(cwu, m2):

Opis parametréw wymiennikow /
weztow, osprzetu:
Dotychczasowe Zrddto zasilania
C.0.1Ccw.u.
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Prace dot. instalacji kominowej, TAK / NIE
wentylacyjnej: Jesli tak = 0pIS: .

Dodatkowe informacje:

8. PRZYLACZA CIEPLOWNICZE:

Liczba przytaczy: Nie dotyczy

Liczba gospodarstw domowych: Nie Z

Opis parametréw przytaczy: Nie¢

Diugos¢ przytaczy tacznie (m) Nie dotyczy

Sposéb realizacji: Rozliczenie optaty przytaczeniowej [...ieven..NAZWA
przedsiebiorstwa cieptowniczege )
L INAYVE o IBRE Fmisiie.

Dodatkowe informacje: o

9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (zakres prac u odbiorcow

ostatecznych)
Tabela nr 9.1 - Projekty budowlano wykonawcze wewnetrznych instalacji gazowych do
podlaczenia kotla centralnego ogrzewania

Rodzaj, typ:

Podstawa prawna wymogu
opracowania dokumentacji:
Zakres, liczba dokumentacji:
Dodatkowe informacje:

10. PRACE OBJETE LIMITEM 30 % WYDATKOW W PROJEKCIE
Zakres robdt instalacyjnych (w TAK / NIE

ramach wydatkéw kwalifikowanych): | Jeslitak - opisi i,

Dodatkowe informacje:

Zakres prac remontowych (wramach | TAX / N[E
wydatkow kwalifikowanych): Jesh tak - OPIS i
Dodatkowe informacje:

Wymiana / ocieplenie przegrod TAK / NIE
budowlanych (w ramach wydatkow JeslE tak — Opisicvaumaninnsn s
kwalifikowanych): .

Dodatkowe informacje:

11. PROMOCJA PROJEKTU

Opis dziatan promocyjnych
Kalkulacja kosztéw promocji

naboru wnioskow wydatki
zwiazane z dzialaniami promocyjnymi nie sz kw: dofinznsowania | wnioskodawca

pokrywa je ze Srodkéw wiasnych.
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Fundusze

Europejskie
Program Regionalny -

Rzaczpospollta . Unia Europejska -

olska PODKARPACKIE Europejski Fundusz

DODATKOWE OSWIADCZENIE

Rozwoju Regionalnego

Os$wiadczam,

ze zakres rzeczowy projekiu spelnia wymogi
standardow architektonicznych stanowiacych zatgcznik nr 2 do Wytycznych w |
zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla |
0s6b z niepetnosprawnosSciami oraz zasady rownosci szans kobiet [ mezczyzn w | TAK AMHE
ramach funduszy

(https: //www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

unijnych na

funduszach/dokumenty /wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-

wynikajace ze’

2014-2020

niedvskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/).

Data opracowania: wrzesien 2018 roku

Podpisy
Lp. Imie i nazwisko Doswiadczenie - funkeja Podpis
. ? PREZES Dt
Koordynater cpracewania :
L. | mige MarekPels - 15 lat doswiadczenia |
S mnga k Pek
Asystent koo yrdynatora
2. | mgrinz. Damian Kilar - 3 lat dos$wiadczenia LDQP-M' el A hov

EKDSFERA

Energia Odnawiaina Sp. z 0.0.
3%-4090 Krosno,
ul. F. Czajkowskiego 48
NIP: 684:-263-73-04, REGON: 181031276
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