Przebudowa drogi Lublica-tona Strona na dz. nr ewid. 341,474,475, km 0+000 - 0+300 - ETAP |

Przedmiar

Podstawa nakfadu, opis pozycji Hosé i Krot. { Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 1111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gorskim - geodezyjne wyznaczenie robét w terenie i
utrwalenie palikami 0,38 km
1.2 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubo$é warstwy do 15-cm - KROTNOSC 0,67 (grubosé 10 cm) 300 x $r.1,6 480| 0,67/m2
1.3 KNNR 1/206/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW, samochoéd do 5 (wywiezienie
humusu na odkiad 2km) 48,2 m3
1.4 KNNR 1/208/2 (1)
Nakiady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o

nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t 48,2 m3
1.5 KNNR 1/102/2
Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni) 0,06 ha

1.6 KNNR 1/104/3
Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normainej wilgotnosci,
grunt kategorii I-li, pnie Srednicy 26-35-cm 6 szt
1.7 KNNR 6/807/4
Rozebranie Sciekow z elementow betonowych, podsypka
cementowo-piaskowa, elementy betonowe typu przejezdnego 10 m
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé
koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV- koryto glebokosci 15 cm pod
poszerzenia /[KROTNOSC 0,5/ 4255 0,50\m2
2.2 KNNR 1/201/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportemn
urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV-wykop pod kolektor $r./1,3 x 0,8x
113+1,3x0,5x20+1,5x0,6x35 z wywozem 162 m3
2.3 KNNR 1/206/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-lil, spycharka 55-kW, samochod do 5t wywoéz
urobku z korytowania 64,5 m3
2.4 KNNR 1/201/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-lV - zebranie skarpy 314 m3
2.5 KNNR 1/402/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej
samochodami, $rednia wysoko$¢ zapory do 10-m, grunt kategorii HI-IV
(uzupetnierie korpusu drogi gruntem pozyskanym wraz z zageszczeniem)+
obsypka poboczy 33 m3
2.6 KNRW 401/104/3
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentow, gtebokosé do 1,5-m, grunt kategorii IV - analogia odkrycie
gazociagu (ustalenie rzeczywistego polozenia w km 0+208) 24 m3
3 ODWODNIENIE
3.1 KNNR 6/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe 0,60,2*18
R= 0,500 M= 1,000 S=1,000 2,16 m3
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3.2 KNNR 6/605/6
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm -ANALOGIA RURA Z
TWORZYWA SN 12 6 m
3.3 KNNR 6/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm 2 szt
3.4 KNNR 6/605/7
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm- ANALOGIA RURA Z
TWORZYWA SN 12 - z obsypka i zasypka piaskiem gruboziarnistym 12 m
3.5 KNNR 6/605/4
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi 50-cm
R= 0,500 M= 1,000 S=1,000 4 szt
3.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- tawa
piaskowa pod kolektor gr 15 cm 0,15x0,8x113 +0,15x0,5x20 + 0,15x0,6x35 18,2 m3
3.7 KNNR 4/1308/6
Kanaty z rur typu PVC fagczone na wcisk, Fi-400-mm - utozenie kolektora SN12
na lawie piaskowej gr. 15 cm (réw kryty) 113 m
3.8 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-315-mm- rura SN 12 na tawie
piaskowej 35,2 m
3.9 KNNR 11/505/3 (1)
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm 50 m
3.10 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, piasek - obsypka i
zasypka piaskiem gruboziarnistym 20 cm ponad rure( 0,8x0,6x113)=54,2-
14,2 = 40 +(0,5x0,4x20)+(0,6x0,5x35) - (0,63+2,47) 51,4 m3
3.11 KNR 1312/1102/2 (2)
Kraty stalowe otwierane lub uchyine - analogia krata zabezpieczajaca wlot
do kolektora fi 40
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,02 t
3.12 KNR 228/501/9 (2)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, pospétka- zasypka
pozostalosci wykopu 0,55x0,8x113 +0,5x0,75x20+0,6x0,85x35 75 m3
3.13 KNNR 6/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm - analogia
dia rur fi 30 cm -poczatek i koniec kolektora 3 szt
3.14 KNNR 4/1413/1 (2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
glebokos$¢ 3-m, z pierécieniem odcigzajacym - analogia studnia rewizyjna
kaskadowa glebokos¢ docelowa 1,5 m 5 szt
3.15 KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
za kazde 0,5-m réznicy glebokos$ci -- analogia studnia rewizyjna kaskadowa 5| -3,00(0.5m
3.16 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu gh.1m 5 szt
3.17 KNNR 11/703/3 (1)
Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-100-mm
utozenie wzdiuz kolektora (rowu krytego) rury drenarskiej w geotkaninie 168 m
3.18 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm,
-umocnienie skarpy drogi i rowu jombami typ ciezki na podsypce cement. -
piaskowej z przykotkowaniem i wypetnieniem otworéw betonem 49,2 m2
3.19 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa C12/15 z oporem - analogia tawa pod Scieki
betonowe 0,1*0,75*15 1,13 m3
3.20 KNNR 6/606/3
Scieki z elementéw betonowych 50x60x15 na tawie betonowej,gr.10 cm,
prefabrykat o grubosci 15-cm- umocnienie rowu + $cieki przy krawedzi
jezdni 15 m
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3.21 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi - plyty typu jomb 40x60x10cm
na podsypce cementowo piaskowej z przykotkowaniem 20 m2
4 PODBUDOWY
4.1 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna,doziarnienie, po

zageszczeniu 30-cm - /krotnos$¢ 0,5 warstwa 15 cm/ 425,5| 0,50/ m2
4.2 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykla tawapod obrzeza 0,61 m3

4.3 KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie

spoin zaprawa cementow3 - wokdt studz. Sciekowych 10 m
4.4 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara - miedzy obrzezami 21 m2
4.5 KNNR 6/112/3

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolina, po zageszczeniu 30-cm -

korekta niwelety - krotnos¢ 0,83 gr 25 cm 195/ 0,83/m2
4.6 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-VI, walec

wibracyjny + rowniarka km 0+000- 0+300 1290 m2
4.7 Wykonanie wzmocnienia podioza metoda mieszania wglebnego gr. 30 cm z

domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego w ilosci zapewniajacej

uzyskanie wytrzymatosci R28 2,5-5,0 Mpa ( recepture opracowuje wykonawca

w oparciu o pobrane probki 1228 m2
4.8 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm -

KROTNOSC 0,6 gr. 6 cm kruszywo 4-31,5 mm gat 1 1182| 0,60/m2
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 KNR 231/1403/6

Oczyszczanie rowu z namutu w km 0+300 - 0+375, z wyprofilowaniem skarp ,

grubos$é namutu 30-cm - wraz z obsypaniem krawedzi poboczy - gr. namutu

35 cm krotnosé 1,17 75| 1,17m
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm- rury ocynkowane 1 szt
6.2 KNNR 6/702/4

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

o powierzchni do 0,3-m2 |, A-7 1 szt
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