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Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres obejmuje remont placu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow w Kotaczycach
Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow
Usuniecie zniszczonego utwardzenia placu, utwardzenie miejsc postojowych,
wytozenie placu kostkg brukowa, remont ogrodzenia, montaz nowych bram.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce oprécz omawianego budynku znajduja sie jeszcze budynki
gospodarcze o numerze geodezyjnym 237 w odlegtosciach okoto 20 m od pd —zach.
rogu utwardzanego placu. Ponad na dziafce znajduje sie réwniez budynek mieszkalny
w odlegtosci 12,3 m od zachodniej granicy utwardzanego placu. Na dziatce znajduja
sie rowniez wiaty magazynowe oraz boksy na odpady stafte.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych , co najmniej w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonania daszkéw ochronnych chronigcych przed spadajgcymi przedmiotami

- utwardzenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody (juz istnieje)

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych (juz istniejg)

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego (juz istnieje)

- zapewnienia wiasciwej wentylacji (juz istnieje)

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej (juz istnieje)

- urzadzenia sktadowisk i materiatow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢
co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Brogi komunikacyjne dla wdézkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw



wiekszych niz 10%. Przejscia strefy niebezpieczne powinny oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 . Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu czy materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na placu budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéow
przed porazeniem prgdem elektryczny, przebiciem kabla, czy zetknieciem sie z
napowietrzng linia energetyczng. Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzeniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonane
wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV

5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 KV, lecz nie
przekraczajgcym 15 KV

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym przekraczajagcym 30 KV, lecz nie
przekraczajgcym 110 KV

30,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewodu elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi



wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie

urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w

roku a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w

instalacjach , nalezy sprawdzié ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do

pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢

odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i

przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 90 |- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow

b) 301 przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a” i, b” nalezy zapewni¢ co najmniej
2,5 I na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni poza budynkami, wymagajacej
podlewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) W przypadku usytuowania
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢
tych pomieszczen, tj. do 2,2 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone , utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzagdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m—od ogrodzenia lub zabudowan

b) 5,00 m — od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznej, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.



Wychodzenie i schodzenie ze stosu utworzone ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producenta i przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowacé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych z
okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)

- obsuniecie sie masy ziemi na osoby przebywajgce w wykopie

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robat.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:

e elektroenergetyczne

® gazowe

e telekomunikacyjne

e cieptownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu
wykonania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej 1,0 m lecz nie wiekszej niz 2,0
m, mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.



Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli o Sciany wykopu nie s3 obudowane
Ruch srodkéw transportu obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5.2. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w pow. stropu; brak zabezpieczenia
otwordow prowadzgcych na ptyty balkonowe)

Przebywanie osdb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktore;j
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb. Osoby
przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie co najmniej 1,0m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi

- pozostawione otwory w $Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych)
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koncédwki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenia
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.



Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktédrych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

5.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny dolnej lub koriczyny gdrnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

- ostoniete w okresie zimowym



6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenie wstepne (instruktaz ogdélny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed opuszczeniem stanowiska do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi zasadami bhp zawartymi w
kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegdlne dla zagrozenia
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

b) Dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

c) Organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

d) Dbacd o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

Na podstawie:

a) Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy;

b) Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

c) Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;

d) Wykazu pracy wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e) Wykazu pracy wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownik
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw,
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu itp.)

Obowigzkiem kierownika budowy jest informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegl6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie — zostaty przedstawione w punkcie powyzej (punkt 5) — przy
omawianiu wystepujacych zagrozen.

7.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen —
zostaty przedstawione w punkcie powyzej (punkt 4), przy omawianiu
zagospodarowania terenu budowy w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych i wykonania drog, wyjsé i przejsc dla pieszych.



