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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)
przedmiar robot strona nr: 2

Przedmiar robét

Nr| Podstawa Opis robét Jm llosé

Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukltadania chodnikéw i asfaltowania
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W

KOLACZYCACH
1 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |Kalkulacja Wytyczenie geodezyjne
wtasna kpl 1,00

2 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow

i2349,30/10000 0,23
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  023|ha 0,23
2 |Element Kody CPV: 452§3222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
DOJAZD / DOJSCIE
3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci20'cm m2 162,80

4 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=12 m2 162,80

5 |KNR404/1103/4 |Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km

10,80%162,80 130,24
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 130,24|m3 130,24

6 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

:32,20+2,85+5,10+5,65 45,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,80|m 45,80
7 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej /najazdoWe/ m 6,50
KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
Wyliczenieiloscirobot:
- 030030*@4580+650) i 471
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  471|m3 471
9 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /pospotka
gr. 37 cm/ m2 162,80
10 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=17 m2 162,80
11 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm /tluczen
zaklinowany klincem gr.30 cm/ m2 162,80
12 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=22 m2 162,80
13 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) grafitowa m2 162,80
14 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il|
Wyliczenieiloscirobot:
S qoe@sgo+es0) 52,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  5230m2 52,30
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 3
Nr| Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3  |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
MIEJSCA POSTOJOWE
15 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci20’cm m2 106,50
16 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=12 m2 106,50
17 |KNR404/1103/4 |Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
85,20
18 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
i5,0+19,70+5,80 30,50
RAZEM:: 30,50|m 30,50
19 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
:0,30*0,30*30,50 2,75
RAZEM 2,75|m3 2,75
20 |[KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm /pospétka
gr. 37 cm/ m2 106,50
21 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=17 m2 106,50
22 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm /tluczen
zaklinowany klincem gr.30 cm/ m2 106,50
23 |[KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$¢=22 m2 106,50
24 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) grafitowa
Wyliczenie ilosci robot:
pasy wydzielajace miejsca postojowe  :0,20%5,0*7 7,00
znak inwalidy 1,50 1,50
RAZEM 8,50|m2 8,50
25 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) czerwona
98,00
26 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll
Wyliczenie ilosci robot:
11,0"30,50 ? 30,50
RAZEM:: 30,50|m2 30,50
4 |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
UTWARDZONY PLAC
27 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci20°cm m2 2 080,00
28 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=12 m2 2 080,00
29 |KNR404/1103/4 |Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
:0,80*2080,0 1 664,00
RAZEM 1 664,00 m3 1 664,00
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 4
Nr| Podstawa Opis roboét Jm llos¢
30 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie iloscirobst:
o i1,55+4,15+1,05+22,50+1,45+1,55+4,040,50°2+50,65+1,95+0,70 | 208,25
:+53,50+6,65+24,0+6,0+14,20+13,35 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 208,25|m 208,25
31 |KNR231/403/5 \Krawezniki betonowe, wtopione 15x22°'cm na podsypce cementowo-piaskowej /najazdowe/
Wyliczenie iloscirobst:
wbramach g3 15,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,00/m 15,00
32 |KNR231/403/5 \Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej /opornik/
Wyliczenie iloscirobst:
migdzy nawierzchnig z kostki a plytami  :10,0+36,50+7,50 L B400
drogowymi : :
m 54,00
33
24,95|m3 24,95
34 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 2 080,00
35 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci /pospotka gr.
37 cm - pod kostke/
Krotnos¢=17
1798,07
: 1798,07 |\m2 1798,07
36 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci /pospotka gr.
30 cm - pod ptyty drogowe/
Krotnos¢=10
Wyliczenie iloscirobst:
S i70°3965+05250350 A 281,93
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  281,93|m2 281,93
37 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm /tluczen
zaklinowany klincem gr.30 cm/ m2 2 080,00
38 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=22 m2 2 080,00
39 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) grafitowa
Wyliczenie iloscirobst:
plac pod komunikacje nr 5 (z obmiaréw :2080,0-726,48-105,60-281,93 A 965,99
ponizej) : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 965,99 m2 965,99
40 |[KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1 szara
Wy ob
plac wewnetrzny nr 4 i1360%4020-5044 i 526,72
plac pod odpady budowlane nr 7 0522704760 C 9976
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  726.48|m2 726,48
41 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) czerwona
Wyliczenie iloscirobst:
placpod odpady zielonenr6 604760 © 105,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 105,60|m2 105,60
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 5
Nr| Podstawa Opis roboét Jm llos¢
42 |KNR231/309/6 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, kwadratowych, grubosci 15°cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
plac pod kontenery nr 8 (z obmiaru 281,93 281,93
powyzej) :
RAZEM:: 281,93 /m2 281,93
43 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
RAZEM 208,25/m2 208,25
5 |Element Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
KANALIZACJA DESZCZOWA
44 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategoriilll
23,63
147,68/m3 147,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,85
19,85/m3 19,85
46 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400'mm
218/408/6 m 39,00
47 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm
218/408/4
43,70
48 |KNNR4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gtebokos¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym, ptytg i kratg zeliwng szt 5,00
49 |KNNR4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, gtebokos¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym, ptytg i wlazem zeliwnym szt 1,00
50 |KNNR4/1413/5 |Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym o
(1 przepustowosci 6-60 I/s szt 1,00
51 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55'kW (75'KM)
RAZEM:: 63,92/m3 63,92
52 |KNR201/320/5 [Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1 II-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
:0,5%(147,68-19,85) : 63,92
RAZEM:: 63,92|m3 63,92
53 |KNR218/804/5 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
(2) m 39,00
54 |KNR218/804/3 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"250'mm
(2) m 43,70
55 |KNNR10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi wym. 10x40x60 cm /wylot kanatu deszczowego/
(1) m2 5,00
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 6
Nr| Podstawa Opis roboét Jm llos¢
6 |Element Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
OGRODZENIE
56 |KNR225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, na stupkach metalowych obetonowanych /rozebranie starego
ogrodzenia/
W
T i150%(34,32+3,42+21,57+4356) L 15431
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 154,31|m2 154,31
57 |KNR201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy ogrodzenia
Wyliczenieiloscirobot:
T (40,70+17,87+43 56+21,57+1,85+7,56+30,75+6,0+14,20+13,35) | 0,20
1000 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,20[km 0,20
58 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10°'m, kategoria
gruntu Il /wykopy pod stopy i tawy/
Wyliczenieiloscirobst:
podprogibram 025120503 i 450
pod fundament bramy przesuwnej  0,501,50*1,203 o0
RAZEM:: 13,13|m3 13,13
59 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami /stopy pod
(1) stupki/
Wyliczenieiloscirobot:
S os02st2079 i 593
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,93/m3 593
60 |[KNR202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1 ftawy i progi bram/
Wyliczenieiloscirobst:
progibram 025120504 i 4,50
fundament bramy przesuwnej 050,501,203 T 20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,20/m3 7,20
61 |KNR202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami /cokél/
O L
Wyliczenie ilosci robot:
zobmiaruponizej 04078241 L 729
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 72,96/m2 72,96
62 |KNRW Ogrodzenia z siatki ocynkowanej gr. 2,8 mm na stupkach stalowych malowanych obsadzonych w
202/1803/2 stopach fundamentowych (rozstaw 2.40-2,50 m), wysokos¢ 1.5'm, stupki z profila zamknietego 80x80x3
mm (stupki narozne, poczatkowe, stabilizujgce oraz przy bramach), stupki z profila zamknigetego 60x60x3
mm (stupkiposrednie)
Wyliczenieiloscirobst:
zobmiaru powyzej  i(40,70+17,87+43,56+21,57+1,85+7,56+30,75+6,0+14,20+13,35)- | 182,41
:5,0*3 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 182,41/m 182,41
63 |KNRW ANALOGIA - brama ogrodzeniowa przesuwna w ramie stalowej z wypetnieniem z profila zamknietego lub
202/1808/2 kagtownika, malowana na gotowych stupkach, szerokos¢ 4.0'm, wysokos$¢ 1.5’ m kpl 3,00
7 |Element Kody (’:PV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
ZIELEN
64 |KNR221/323/1 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, bez zaprawy dotéw, Srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,5'm /tuje/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 50,00
65 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
Wyliczenieiloscirobst:
zobmiaruponizey ~ 010%9130 o 69,13
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 69,13/m3 69,13
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 7
Nr| Podstawa Opis roboét Jm llos¢
66 |KNR228/712/5 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim z nawozeniem, grunt kategorii Il

RAZEM:: 691,30/ m2 691,30
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)
przedmiar robot strona nr: 8

Kosztorys slepy

Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét

R M S

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W KOLACZYCACH

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Kalkulacja wtasna
Wytyczenie geodezyjne

1,00 kpl
Wytyczenie geodezyjne ‘kpl ‘ 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
0,23 ha
Robociznarazem r-g 55,2 55,20000
Drut stalowy okragty miekki Fi"0.5'mm kg 18| 18,00000
Stupkidrewniane iglaste Fi'120"'mm m3 0,16 0,16000
Stupkidrewniane iglaste Fi'70'mm m3 0,04 0,04000
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 2,3 2,30000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
DOJAZD / DOJSCIE
3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm
162,80 m2
Robociznarazem r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74°’kW (100°KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0,0086 0,00860
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci

162,80 m2
krotnos¢ = 12
Robociznarazem r-g 0,0005 0,00600
Spycharka gasienicowa 74’kW (100°KM) (1) m-g 0,0009 0,01080
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 9
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S

5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km

Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1)

™|

130,24 m3
0,177 0,17700
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

6 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

45,80 m
Robociznarazem r-g 0,429 0,42900
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0039 0,00390
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, szary |m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
7 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej /najazdowe/
6,50 m
Robociznarazem r-g 0,3255 0,32550
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0032 0,00320
Kraweznik betonowy drogowy najazdowy 100x22x15cm, szary m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0111 0,01110
Woda m3 0,0041 0,00410
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
8 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
4,71 m3
Robociznarazem r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25" mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
9 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /pospétka gr. 37 cm/
162,80 m2

Robociznarazem

Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm
Woda

Materiaty inne (Materiaty)

Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1)
Walec statyczny samojezdny 10°t (1)

r-g
m3
m3

%
m-g
m-g

0,0168 0,01680
0,2455 0,24550
0,02 0,02000
0,5
0,0026 0,00260
0,0182 0,01820

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 10
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
10 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
162,80 m2

krotnos¢ = 17

Robociznarazem r-g 0,0005 0,00850
Pospétka uziarnienie 0-63 mm m3 0,0123 0,20910
Woda m3 0,001 0,01700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001 0,00170
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0004 0,00680
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

11 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm /ttuczen zaklinowany klincem gr.30 cm/

162,80 m2
Robociznarazem r-g 0,0304 0,03040
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 0,02560
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
12 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
162,80 m2
krotnos¢ = 22
Robociznarazem r-g 0,0011 0,02420
Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0,0212 0,46640
Woda m3 0,001 0,02200
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0002 0,00440
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,02860
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

13 KNR 231/511/3(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa
162,80 m2

Robociznarazem r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, grafitowa m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 11
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
14 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll|
52,30 m2
Robociznarazem r-g ‘ 0,0955 0,09550
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem

Ogoétem DOJAZD / DOJSCIE

3 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
MIEJSCA POSTOJOWE

15 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm

106,50 m2
Robociznarazem r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°'KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0,0086 0,00860
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

16 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

106,50 m2
krotnos¢ = 12
Robociznarazem r-g 0,0005 0,00600
Spycharka gasienicowa 74’kW (100°'KM) (1) m-g 0,0009 0,01080
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

17 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

85,20 m3
Samochod samowytadowczy do 5t (1) ‘m—g \ 0,177 0,17700
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
18 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
30,50 m
Robociznarazem r-g 0,429 0,42900
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0039 0,00390
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, szary |m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 12
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
19 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
2,75 m3
Robociznarazem r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25" mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

20 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /pospédtka gr. 37 cm/

106,50 m2
Robociznarazem r-g 0,0168 0,01680
Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0182 0,01820
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
21 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
106,50 m2
krotnos¢ = 17
Robociznarazem r-g 0,0005 0,00850
Pospétka uziarnienie 0-63 mm m3 0,0123 0,20910
Woda m3 0,001 0,01700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001 0,00170
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0004 0,00680
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

22 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm /thuczen zaklinowany klincem gr.30 cm/

106,50 m2
Robociznarazem r-g 0,0304 0,03040
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm 0,0143 0,01430
Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 0,02560
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 13
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
23 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
106,50 m2
krotnos¢ = 22
Robociznarazem r-g 0,0011 0,02420
Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0,0212 0,46640
Woda m3 0,001 0,02200
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0002 0,00440
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,02860
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
24 KNR 231/511/3(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa
8,50 m2
Robociznarazem r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, grafitowa m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
25 KNR 231/511/3(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona
98,00 m2
Robociznarazem r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 'cm, czerwona m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
26 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll|
30,50 m2
Robociznarazem r-g ‘ 0,0955 0,09550
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem MIEJSCA POSTOJOWE

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)
przedmiar robot strona nr: 14

Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robét R M S

4 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
UTWARDZONY PLAC

27 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm

2 080,00 m2
Robociznarazem r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0,0086 0,00860
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

28 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

2 080,00 m2
krotnos¢ = 12
Robociznarazem r-g 0,0005 0,00600
Spycharka gasienicowa 74'kW (100°'KM) (1) m-g 0,0009 0,01080
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

29 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

1664,00 m3
Samochéd samowytadowczy do 5't (1) mg | 0177|  0,17700
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
30 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
208,25 m
Robociznarazem r-g 0,429 0,42900
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0039 0,00390
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, szary |m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

31 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej /najazdowe/

15,00 m
Robociznarazem r-g 0,3255 0,32550
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0032 0,00320
Kraweznik betonowy drogowy najazdowy 100x22x15cm, szary m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0111 0,01110
Woda m3 0,0041 0,00410
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 15
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
32 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej /opornik/
54,00 m
Robociznarazem r-g 0,3255 0,32550
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0032 0,00320
Opornik betonowy drogowy prostokatny 100x25x12cm, szary m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0111 0,01110
Woda m3 0,0041 0,00410
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
33 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
2495 m3
Robociznarazem r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25" mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
34 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
2 080,00 m2
Robociznarazem r-g 0,0168 0,01680
Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0182 0,01820
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
35 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci /pospétka gr. 37 cm - pod kostke/
1798,07 m2
krotnos¢ = 17
Robociznarazem r-g 0,0005 0,00850
Pospétka uziarnienie 0-63 mm m3 0,0123 0,20910
Woda m3 0,001 0,01700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001 0,00170
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0004 0,00680
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)
przedmiar robot strona nr: 16

Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robét R M S

36 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci /pospétka gr. 30 cm - pod ptyty drogowe/

281,93 m2
krotnos¢ = 10
Robociznarazem r-g 0,0005 0,00500
Pospétka uziarnienie 0-63 mm m3 0,0123 0,12300
Woda m3 0,001 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0001 0,00100
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0004 0,00400
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

37 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm /ttuczen zaklinowany klincem gr.30 cm/

2 080,00 m2
Robociznarazem r-g 0,0304 0,03040
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 0,02560
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
38 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
2 080,00 m2
krotnos¢ = 22
Robociznarazem r-g 0,0011 0,02420
Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0,0212 0,46640
Woda m3 0,001 0,02200
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0002 0,00440
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,02860
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

39 KNR 231/511/3(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa
965,99 m2

Robociznarazem r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, grafitowa m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 17
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
40 KNR 231/511/3(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
726,48 m2

Robociznarazem r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartos¢

41 KNR 231/511/3(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona
105,60 m2

Robociznarazem r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 'cm, czerwona m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
42 KNR 231/309/6
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, kwadratowych, grubosci 15°cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
281,93 m2
Robociznarazem r-g 0,6919 0,69190
Piasek zwykty m3 0,0707 0,07070
Piyta drogowa zelbetowa petna 300x100x15 cm szt 0,33333 0,33333
Woda m3 0,025 0,02500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
43 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll|
208,25 m2
Robociznarazem r-g ‘ 0,0955 0,09550
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem UTWARDZONY PLAC
5 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
KANALIZACJA DESZCZOWA
44 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii Il
147,68 m3
Robociznarazem r-g 0,14 0,14000
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) m-g 0,0576 0,05760
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar rob6t strona nr: 18
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
45 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek /podsypka i obsypka rur/
19,85 m3
Robociznarazem r-g 4,32 4,32000
Piasek zwykty m3 1,08 1,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
46 KNRW 218/408/6
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400'mm
39,00 m
Robociznarazem r-g 0,878 0,87800
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 400/11,7mm, SN 8 m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,0571 0,05710
Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 0,4378 0,43780
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
47 KNRW 218/408/4
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm
43,70 m
Robociznarazem r-g 0,577 0,57700
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrzne;j fi 250/7,3mm, SN 8 m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,0228 0,02280
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢

48 KNNR 4/1413/1(2)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem odcigzajgcym, ptytg i kratg

zeliwng
5,00 szt

Robociznarazem r-g 21,3 21,30000

Krag betonowy o wys. 500 mm, Fi"1000 mm szt 5 5,00000

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,23 0,23000

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8,00000

Wpust uliczny $ciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz 405-4000-500, kl.

D400 szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi*1000'mm szt 1 1,00000
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi'1000 szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 2,35 2,35000

Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 3,04 3,04000

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)
przedmiar robot strona nr: 19

Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robét R M S

49 KNNR 4/1413/1(2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem odcigzajgcym, ptytg i wkazem
zeliwnym

1,00 szt
Robociznarazem r-g 21,3 21,30000
Krag betonowy o wys. 500 mm, Fi"1000 mm szt 5 5,00000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,23 0,23000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8,00000
Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi*1000'mm szt 1 1,00000
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi'1000 szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 2,35 2,35000
Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 3,04 3,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
50 KNNR 4/1413/5(1)
Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym o przepustowosci 6-60 /s
1,00 szt
Robociznarazem r-g 30 30,00000
Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i
kanatem odcigzajgcym o przepustowosci 6-60 I/s szt 1 1,00000
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 54 5,40000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 9,92 9,92000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8,00000
Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi*1600'mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 2,84 2,84000
Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 4,29 4,29000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
51 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75 'KM)
63,92 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) ‘m—g ‘ 0,0135 0,01350
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

52 KNR 201/320/5(1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

63,92 m3
Robociznarazem r-g ‘ 1,3561 1,35610
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar rob6t strona nr: 20
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
53 KNR 218/804/5(2)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
39,00 m
Robociznarazem r-g 0,5462 0,54620
Deskiiglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. I m3 0,00004 0,00004
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00072 0,00072
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 400°'mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,38 0,38000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd beczkow6z 4°t (1) m-g 0,0912 0,09120
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
54 KNR 218/804/3(2)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"250'mm
43,70 m
Robociznarazem r-g 0,3398 0,33980
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm m3 0,00004 0,00004
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 250°'mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,15 0,15000
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Samochéd beczkow6z 4°t (1) m-g 0,036 0,03600
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
55 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi wym. 10x40x60 cm /wylot kanatu deszczowego/
5,00 m2
Robociznarazem r-g 0,64 0,64000
Piyta azurowe, betonowa o wymiarach 10x40x60 cm szt 1,9 1,90000
Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 0,16 0,16000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem KANALIZACJA DESZCZOWA
6 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
OGRODZENIE
56 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, na stupkach metalowych obetonowanych /rozebranie starego ogrodzenia/
154,31 m2
Robociznarazem r-g 0,51 0,51000
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
57 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy ogrodzenia
0,20 km
Robociznarazem r-g 111,74) 111,74000
Stupkidrewniane iglaste Fi'70'mm m3 0,104 0,10400
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 7,5 7,50000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 21
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
58 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria gruntu Il /wykopy pod stopy i fawy/
13,13 m3
Robociznarazem r-g ‘ 2,3684 2,36840
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
59 KNR 202/203/1(1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami /stopy pod stupki/
5,93 m3
Robociznarazem r-g 7,83 7,83000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25" mm m3 0,023 0,02300
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm m3 0,013 0,01300
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,61 0,61000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
60 KNR 202/201/1(1)
tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami, japonkami /tawy i progi bram/
7,20 m3
Robociznarazem r-g 6,2 6,20000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25" mm m3 0,008 0,00800
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,51 0,51000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
61 KNR 202/206/1 (1)
Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami /cokdl/
72,96 m2
Robociznarazem r-g 3,66 3,66000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,203 0,20300
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25" mm m3 0,008 0,00800
Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm m3 0,004 0,00400
Drut stalowy okragty miekki Fi'0.5'mm kg 0,23 0,23000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,53 0,53000

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 22
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S

62 KNRW 202/1803/2

Ogrodzenia z siatki ocynkowanej gr. 2,8 mm na stupkach stalowych malowanych obsadzonych w stopach fundamentowych (rozstaw
2.40-2,50 m), wysokos$¢ 1.5 'm, stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (stupki narozne, poczgtkowe, stabilizujgce oraz przy bramach),

stupki z profila zamknietego 60x60x3 mm (stupki posrednie)

182,41 m
Robociznarazem r-g 1,09 1,09000
Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (narozne) szt 0,01096 0,01096
Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (poczgtkowe) szt 0,01096 0,01096
Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (przy bramach) szt 0,03289 0,03289
Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (stabilizujgce) szt 0,01096 0,01096
Stupki z profila zamknietego 60x60x3 mm (posrednie) szt 0,3673 0,36730
Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem z drutu ocynkowanego o
Srednicy do fi 3,6 mm m2 1,56 1,56000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi'6.3'mm m 3,12 3,12000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,002 0,00200
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 0,0306 0,03060
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0084 0,00840
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

63 KNRW 202/1808/2

ANALOGIA - brama ogrodzeniowa przesuwna w ramie stalowej z wypetnieniem z profila zamknietego lub katownika, malowana na gotowych

stupkach, szerokos¢ 4.0'm, wysokos¢ 1.5'm

3,00 kpl
Robociznarazem r-g 12,1 12,10000
Brama ogrodzeniowa przesuwna w ramie stalowej z wypetnieniem z
profila zamknietego lub kgtownika, malowana na gotowych stupkach,
szerokos¢ 5.0'm, wysokos¢ 1.5'm kpl 1 1,00000
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 0,95 0,95000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem OGRODZENIE

7 Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ZIELEN

64 KNR 221/323/1

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, bez zaprawy dotéw, $rednica i gtebokos¢ dotow 0,5'm /tuje/

R=0,955 M=1,000 S=1,000

50,00 szt
Robociznarazem (R=0,955) r-g 0,626 0,59783
Drzewa iglaste szt 1,05 1,05000
Woda m3 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
65 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
69,13 m3
Robociznarazem r-g 1,06 1,06000
Ziemiaurodzajna (humus) m3 1,02 1,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 23
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
66 KNR 228/712/5
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim z nawozeniem, grunt kategorii lll
691,30 m2
Robociznarazem r-g 0,23 0,23000
Nasiona traw kg 0,02 0,02000
Azofoska t 0,00005 0,00005

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

Podsumowanie elementu Razem

Ogoétem ZIELEN

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W KOLACZYCACH
Wartos¢ kosztorysu netto:

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -
przedmiar robot

Zestawienie robocizny

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

strona nr: 24

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Robociznarazem r-g 5123,0261
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 5123,0261
Zestawienie materiatlow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Azofoska t 0,03457
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,82
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 33,7064
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 28,13783
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,38
6.|Brama ogrodzeniowa przesuwna w ramie stalowej z wypetnieniem z profila zamknietego lub
katownika, malowana na gotowych stupkach, szerokos$¢ 5.0'm, wysokos¢ 1.5'm kpl 3
7.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 25,53958
8.|Deskiiglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. 111 m3 0,00156
9.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm m3 0,00175
10.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 1,74997
11.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38'mm m3 0,40493
12.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,05605
13.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,07878
14.|Drut stalowy okragty miekkiFi’0.5'mm kg 20,9208
15.|Drzewa iglaste szt 52,5
16.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 8,43175
17.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 51,0653
18.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, czerwona m2 208,69
19.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, grafitowa m2 1165,7223
20.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, szara m2 744,642
21.|Kraweznik betonowy drogowy najazdowy 100x22x15cm, szary m 21,93
22.|Kraweznik betonowy drogowy prostokagtny Sciety 100x30x15cm, szary m 290,241
23.|Krag betonowy o wys. 500 mm, Fi*1000 mm szt 30
24.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi'6.3'mm m 569,1192
25.|Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 33,59499
26.|Nasiona traw kg 13,826
27.|Opornik betonowy drogowy prostokgtny 100x25x12cm, szary m 55,08
28.|Piasek zwykly m3 225,95255
29.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi'1000 szt 6
30.|Ptyta azurowe, betonowa o wymiarach 10x40x60 cm szt 9,5
31.|Plyta drogowa zelbetowa petna 300x100x15 cm szt 93,97667
32.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi*1000'mm szt 6
33.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi*1600'mm szt 1
34.|Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 576,75315
35.|Pospotka uziarnienie 0-63 mm m3 466,96446
36.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 27,78
37.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 50,96
38.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrzne;j fi 250/7,3mm, SN 8 m 44,574
39.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 400/11,7mm, SN 8 m 39,78
40. | Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajagcym o
przepustowosci 6-60 I/s szt 1
41.|Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem z drutu ocynkowanego o $rednicy do fi 3,6 mm m2 284,5596
42.| Stupkidrewniane iglaste Fi'120"'mm m3 0,0368
43.|Stupkidrewnianeiglaste Fi'70°'mm m3 0,03
44| Stupki z profila zamknigtego 60x60x3 mm (posrednie) szt 67
45. | Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (narozne) szt 2
46. | Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (poczatkowe) szt 2
47.|Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (przy bramach) szt 6
48. | Stupki z profila zamknietego 80x80x3 mm (stabilizujgce) szt 2
49.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 56
50. | Thuczen kamienny, 31,5-63 mm t 1494,3897
51.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 250'mm szt 0,9614
52.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 400'mm szt 0,858
53.|Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 2

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW

KOLACZYCACH



Przebudowa PSZOK w Kotaczycach -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

przedmiar robot strona nr: 25
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢ Cena | Wartos¢

54.|Woda m3 201,0902

55.|Woda przemystowa m3 55,81899

56.| Wpust uliczny $ciekowy, zeliwny H115 peiny kotnierz 405-4000-500, kl. D400 szt 5

57.|Wytyczenie geodezyjne kpl 1

58.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,36482

59.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,33

60.| Ziemia urodzajna (humus) m3 70,5126

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé Cena | Wartosé
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) m-g 8,50637
2.|Pita do cigcia kostki m-g 51,68425
3.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 26,11481
4.|Samochdéd beczkowdz 4°t (1) m-g 513
5.|Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 2,029
6.|Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 332,66088
7.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,22326
8.|Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 16,94
9.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,5431

10.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,86292
11.| Spycharka gasienicowa 74’kW (100°'KM) (1) m-g 33,59499
12.|Srodek transportowy (1) m-g 4,79334
13.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 185,27516
14.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 20,20398
15.|Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 268,7581
16.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 38,6688
17.|Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 40,4042

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): 1 040,3932

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
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Przebudowa PSZOK w Kotaczycach - Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)
przedmiar robot strona nr: 26

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE
DOJAZD/DOJSCIE
MIEJSCAPOSTOJOWE
UTWARDZONY PLAC
KANALIZACJADESZCZOWA
OGRODZENIE

ZIELEN

Suma elementéw kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W KOLACZY(

N Ol B WIN|—~

Razem wartos$¢ kosztorysu netto:

PRZEBUDOWAPUNKTUSELEKTYWNEJ
ZBIORKIODPADOWKOMUNALNYCHW
KOLACZYCACH



