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1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera
opis robot jakie nalezy wykonaé w celu uzyskania zagdanego przez Zamawiajacego standardu
dla rozbudowy istniejacego Cmentarza Komunalnego znajdujacego si¢ w miejscowosci
Kotaczyce. Teren rozbudowy stanowig dziatki o nr ewid. 974/2, 976/1, 977/1, 978/1, begdace
wlasnoscig Gminy Kotaczyce.

Celem tego opracowania jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu o
zbiorcze wskazanie opisow technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie
przedmiotu zamoéwienia na roboty ogélnobudowlane, szczegélnie w zakresie wymagan
jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru robot oraz ustalenia podstaw do wyceny
tych robot.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Zakres robot ujety jest w projekcie budowlanym opracowanym przez mgr inz. arch.
Adama Lyszczka zawierajacym :
1. Projekt zagospodarowania dzialki nr ewid. 974/2, 976/1, 977/2, 978/1 potozonej w
Kotaczycach..
2. Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego w
Kotaczycach.

3. ZAKRES ROBOT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Calos$¢ zamierzenia obejmuje prace polegajace na robotach budowlanych dotyczacych
wykonania rozbudowy istniejacego Cmentarza Komunalnego w Kotaczycach na dziatkach o
nr ewid. 974/2, 976/1, 977/1, 978/1. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod rozbudowe
cmentarza wynosi tacznie: 10094 m?,

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie:
- robot przygotowawczych i ziemnych

- komunikacji wewngtrznej cmentarza

- pot grzebalnych

- zieleni

3.2. Warunki szczegolne wykonania robot.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia robéot i zapoznanie Sie
z ich specyfikacja i zakresem.



- Wykonawca musi zwroéci¢ szczegolng uwage na to, ze prace bedg prowadzone w poblizu
czynnego cmentarza komunalnego. W zwigzku z tym prace musza by¢ prowadzone z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek
prowadzenia swoich prac.

- Wszelkie elementy istniejacego cmentarza przeznaczone do rozbidrki sg wilasnoscig
Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo do dysponowania tymi elementami.

- W przypadku decyzji o pozbyciu si¢ zdemontowanych elementéow zostang one wywiezione
na koszt Wykonawcy.

- Wszelki gruz, $mieci i inne elementy powstate w trakcie prowadzenia robot muszg zostac
wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska lub utylizowane na koszt
Wykonawcy.

3.3. Zakres prac budowlanych.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Przedmiotowe dziatki przeznaczone pod rozbudoweg cmentarza nachylone sa w
kierunku potudniowym ze spadkiem od 4% w czesci poludniowej do 8% w czesci pdinocne;j
cmentarza. W zwigzku z tym przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych nalezy wykonaé
niwelacje¢ terenu spycharkami w celu nawigzania si¢ do terenu w istniejacej cze$ci cmentarza.
Po wykonaniu niwelacji terenu wykona¢ roboty pomiarowe w celu wydzielenia
projektowanych sektorow, alejek , placow i drog dojazdowych.

1. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA CMENTARZA

1. Chodniki — alejki cmentarne.

Nawierzchnie alejek projektuje si¢ jako latworozbieralne z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej i zageszczonym podtozu z pospdiki i grysu.
W miejscu istniejacej drogi szeroko$ci 3m, wzdluz wschodniej granicy cmentarza
istniejgcego zaprojektowano ciagg pieszy szerokosci 1,80 m taczacy projektowane alejki od
strony wschodniej ze starg cze$cig cmentarza. Z placu wokot domu przedpogrzebowego
rozchodza si¢ alejki o szerokosci 1,50 m do poszczegodlnych rzgdow grobow tak, aby byt
fatwy 1 dogodny dostep do kazdego grobu. Centralnie za domem przedpogrzebowym
zaprojektowano alej¢ dla zashluzonych z pojedynczymi grobami ziemnymi. Nieco wezsze
alejki — 1,35 m (2 alejki) zaprojektowano wzdtuz rzedow groboéw dla dzieci i na polu urn —
dwie alejki po 1,2 m i jedna alejka o szerokosci 1,4 m.
Powierzchnia chodnikow- alejek cmentarnych wynosi 1987,20 m?

Uktad warstw nawierzchni:

- kostka betonowa 8 (cm)
- podsypka piaskowa-cementowo 1:3 5

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm =2 5MPa 15



2. Plac i wejscie glowne.

Na wprost wejscia do domu przedpogrzebowego zaprojektowano aleje szerokosci 4,1 m
faczaca brame gtowna z placem wokdt domu przedpogrzebowego. Nawierzchni¢ placu oraz
wejscia glownego zaprojektowano jako tatworozbieralng; powierzchnia placu 1 wejscia
glownego 377,20 m?

Uktad warstw nawierzchni:
- kostka betonowa 8 (cm)
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 5
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego zageszczonego 20
- warstwa thucznia zageszczonego 25

3. Placyk gospodarczy.

Placyk gospodarczy projektuje si¢ w polnocnej czgsci cmentarza (w starej czgsci
cmentarza placyk znajduje si¢ przy bramie gtownej od strony potludniowej). Placyk jest
ogrodzony, posiada wjazd o szeroko$ci 3,9 m w $wietle i obejmuje 3 kontenery stalowe
przenos$ne, trzy kontenery typowe z PCV dla segregacji odpadow (papier, plastik, szklo) oraz
2 ekologiczne WC typu TOI TOI Placyk ma nawierzchni¢ tatworozbieralng z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o nachyleniu ok. 2 % w kierunku zachodnim
Uktad warstw nawierzchni jak w przypadku placu 1 wejscia glownego.

I1l. POLA GRZEBALNE

Na powierzchnig grzebalng przeznaczono 5209,28 m?, co stanowi 52,53 % powierzchni
przeznaczonej pod rozbudowe.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje grobow:
a) groby ziemne pojedyncze — powierzchnia 3107,61 m? co stanowi 59,66 % powierzchni

grzebalnej z tego: 2784,60 m? (groby dorostych) i 323,01 m? (groby dzieci do lat 6)

Wymiary grobéw ziemnych pojedynczych:
- groby dorostych: dlugos¢ 2,00 m, szerokos¢ 1,00 m, odstepy od kazdego boku 0,5 m
- groby dzieci do lat 6: dlugo$¢ 1,2 m, szerokos¢ 0,6 m, odstepy od strony dluzszego i
krotszego boku 0,50 m

b) groby ziemne rodzinne — powierzchnia 608,97 m?, co stanowi 11,36 % powierzchni
grzebalnej (168 grobow)

Wymiary grobow rodzinnych: dlugos$¢ 2,30 m, szerokos$¢ 1,30 m, odstepy od krotszego boku

0,50 m, odstepy od dtuzszego boku 0,60 m.

c) grobowce murowane rodzinne — powierzchnia 827,78 m?, co stanowi 15,44 % powierzchni
grzebalnej (97 grobow)

Wymiary grobowca: dlugo$¢ 2,5 m, szerokos¢ 2,0 m, odstepy od krétszego boku 0,50 m,

odstepy od dtuzszego boku 0,60 m.



d) pojedyncze rzedy grobow przy Zywoplotach — zaprojektowano rzad grobow dla dzieci od
strony wschodniej o powierzchni 45,84 m?, co stanowi 8,80 % powierzchni grzebalnej.
Wymiary grobow i odstepy migdzy nimi: dlugos¢ 1,2 m, szerokos¢ 0,6 m, odstepy od strony
dhuzszego boku 0,50 m, a od strony krétszego boku 0,50 m.

d) groby dla urn:

- dla urn ze szczatkami zwlok — powierzchnia 133,2 m?, co stanowi 2,56 % powierzchni
grzebalnej (108 grobow)

Wymiary grobu dla pojedynczej urny: dtugos¢ 50 cm, szeroko$¢ 50 cm. Odstepy miedzy
grobami 50 cm.

- dla urn rodzinnych — powierzchnia 57,35 m?, co stanowi 1,10 % powierzchni grzebalne;j.
Wymiary dla grobu przeznaczonego dla kilku urn: dtugos$¢ 2,0 m, szerokos¢ 0,8 m. Odstep
migdzy grobami 50 cm.

I\V. ZIELEN.

Wokét cmentarza, zwlaszcza od strony wschodniej, poludniowej i1 poinocnej
zaprojektowano pasy zieleni o szeroko$ci do ok. 2m, co wynika z nierownoleglo$ci granic.
Zielen niska w formie zywoplotow, iglakdw o charakterze parkowym.

3.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace - brak

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Z uwagi na zakres prac i wielko$¢ przedmiotowego obiektu wymagania
odnosnie zamierzonych robot budowlanych mieszczg sig¢ w powszechnie przyjetych
zasadach prac budowlanych i remontowych, w tym szczegolnie w stosowanych dotychczas
»Warunkach technicznych wykonanie i odbioru robot budowlanych”.

W  punkcie 3.3. podano zakres robot wraz z szczegdétowym opisem robot. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania tych robot w pelnym zakresie tzn. wraz z
robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w tym punkcie.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych™ -
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1989 - sprawdzajgc aktualnos$¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robét,,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

- przepisami BIOZ



4.1. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Kod CPV | Opis

45000000-7 | Prace budowlane

45112714-3 | Roboty w zakresie ksztaltowania cmentarzy

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45233222-1 | Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45112710-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

5. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY.

Obszar terenu objety rozbudowa nalezy ogrodzi¢ i uniemozliwi¢ dostep osob trzecich.
Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, a materiaty rozbiorkowe i odpadowe poddac¢ okre$lonej przepisami utylizacji.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu plan organizacji robot oraz sporzadzi Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Do prac budowlanych nalezy uzywaé sprzetu i odziezy ochronnej posiadajgcych aktualne
atesty 1 dopuszczonych do uzytkowania w Polsce /klasa ,,B”/. Prace budowlane moga by¢
wykonywane jedynie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolone odnosnie
zasad BHP i pod nadzorem os6b uprawnionych.
Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne jak roéwniez techniczne do przechowywania materialow i
narzedzi. Umozliwi¢ dostep do zrodet energii elektrycznej i wody do celéw technologicznych
I socjalnych.

6. MATERIALY I WYROBY.

Roboty budowlane winny by¢ realizowane z uzyciem materiatow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Do powszechnego stosowania dopuszczone sg wyroby:

- z certyfikatem bezpieczenstwa

- Z 0znaczeniem wyrobu znakowaniem CE

- Z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci

- nie majace istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych

- wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjng sztuka budowlanag

Do jednostkowego  stosowania  dopuszczone sg wyroby wykonane na podstawie
indywidualnego  projektu dla okreslonego obiektu, posiadajgce oswiadczenie
producenta 0 zgodnosci wyrobu z tym projektem oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

Przyjete do realizacji przedsiewziecia materialty ujete sag w dokumentacji projektowej
I kosztorysowej zgodnie ze specyfikacja w pkt 2. Wymagania stawiane uzytym
materialom majg spetnia¢ szczegotowe wymagania norm oraz  posiada¢  odpowiednie
certyfikaty (pkt. 12 specyfikacji) . Wykonawca moze bra¢ pod uwage materiaty lub
urzadzenia alternatywne charakteryzujgce si¢ podobnymi wilasciwosciami  oraz
zapewniajace wydajnos¢ i jakos¢ porownywalng z podanymi w projekcie. Przed
rozpoczeciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi petne szczegoty swoich propozyciji
Zamawiajgcemu i uzyska jego akceptacje. Wszystkim wnioskom powinny towarzyszyé



materialy dowodowe pozwalajace na stwierdzenie zgodnosci materiatow ze stawianymi
wymaganiami. Przy realizacji robot nie moga zosta¢ uzyte zadne materiaty ani
prefabrykaty, ktore nie zostaty poddane weryfikacji zgodnosci z okreslonymi wymogami.
O ile mozliwe, wszystkie dostarczane na plac budowy materiaty powinny by¢ oznaczone
nazwa producenta, marka lub innymi lub innymi informacjami, ktére moga okaza¢ si¢
niezbedne do zweryfikowania dokladnego charakteru materiatlu oraz powigzania ich
z okreslonymi wymaganiami.

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujgcych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wlasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskigj
Normy lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wilasciwosci
podanych w Polskiej Normie

7. SILA ROBOCZA I SPRZET.

Przy realizacji robot Wykonawca moze zatrudnia¢  wylgcznie w pehi
wykwalifikowanych i rzetelnych fachowcow wraz z niezbednym personelem zitozonym z
robotnikéw lub pomocnikoéw, przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy
1 solidny sposob.

W celu pelnej realizacji robot Wykonawca zapewni wszelki konieczny sprzet. Wymagania
odnosnie sprzetu uzytego do realizacji zamierzenia ujeto w opisach technicznych projektow
branzowych. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia powinno by¢ okreslone w projekcie
organizacji robot na danym obiekcie. Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych
musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

8. TRANSPORT.

8.1. Ogolne wymagania.
Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

8.2. Wymagania dotyczace transportu materialow.

8.2.1. Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,



- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
8.2.2. Transport poziomy i pionowy na placu budowy

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza
spetnia¢  warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zadba o to, by wszyscy pracownicy posiadali  odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac.
Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow i zapozna ich z wymaganiami planu bioz.

Nadzor nad robotami, zarowno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego
musi by¢ powierzony osobom majgcym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
nalezgcym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego. Standardy wykonywanych
prac muszg by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
przedmiotowych przytoczonych w pkt. 12 specyfikacji.

Whbudowane materialty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne udzielone
zgodnie z wymogami przepisow przywotanych w pkt 12 specyfikacji.

10. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w trakcie wykonawstwa oraz przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow lub etapéw robot. Ma on na celu potwierdzenie
zgodnosci  pod wzgledem ilosciowym wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.
Jako technike obmiaru nalezy przyja¢ bezposredni pomiar z natury. Dla ujednolicenia
I umozliwienia poréwnania obmiaru z przedmiarem nalezy stosowac¢ te same jednostki
I zasady co w przedmiarach wystepujacych w dokumentacji projektowej.

Obmiar robot sporzadzony przez Wykonawce musi by¢é  obowigzkowo
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w
przypadku dalszego wykorzystywania wynikéw obmiaru do fakturowania wykonanych robot
budowlanych.

11. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robot majg na celu w sposob formalny udokumentowaé¢ wymagany
poziom techniczny i jakosciowy robot. Obejmuja one odbiory  robot  zanikajacych,
odbiory miedzyoperacyjne, odbiory czesciowe oraz koncowe robot.

Zakres szczegotowosci  odbiorow, problematyka wymaganych badan i1 prob
technicznych oraz forma ich badania wynika z tresci zapisow Polskich Norm,



warunkéw technicznych wykonania oraz odbioru robét budowlano — montazowych
oraz innych obowigzujacych przepisow przywotanych w pkt 12 specyfikacji.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorczych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- powykonawcze operaty geodezyjne,

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy budowlane

1. Ustawa z 04.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80/2003, poz. 717)

3. Ustawa z 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. 04.19.177)

4. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 155/1998, poz. 10140 — w czg¢sci okreslajace;j
obowigzki inwestorow korzystajacych ze srodkoéw budzetu panstwa).

5. Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

6. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295) z p6zniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie
musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkow (Dz. U. Nr 48,
poz. 284)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 04.18.172)

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa a dnia  26.09.2000 w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr
114/2000, poz. 1195).

11. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995, poz. 29)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 03.04.2001 w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. nr 38/2001, poz. 465) z p6zniejszymi uzupetnieniami.
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12.2. Certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99/1998, poz. 637)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzorow deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 w
sprawie aprobat i Kkryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679)

4. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. nr 22,
poz. 216 z 1997)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002, w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.
02.209.1779)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002, w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia
12.12.2002)

Akredytowane jednostki certyfikujace wyroby wymienione w wykazie jw.:

CEBET - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Przemystu Betonow — Warszawa
ISIC  — Instytut Szkta i Ceramiki — Warszawa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa

PCBC - Polskie Centrum Badan i Certyfikacji:

- Biuro do Spraw Certyfikacji — Warszawa

- Oddziat w Gdansku

- Oddziat w Pile

Obowigzujace normy.

Roboty ziemne

PN-B-06050:1999 — Geotechnika, roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Chodniki i roboty drogowe

PN-S-02201:1987 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia
PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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PN-EN 1342:2003 - Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewng¢trznych nawierzchni
drogowych . Wymagania i metody.

Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlano-montazowych

PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-90/M-47300 - Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych stanu surowego. Podziat
I terminologia

PN-86/M-47251 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i
metody badan

PN-75/M-47500 - Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych wykonczeniowych.

Podziat, okreslenia i symbole klasyfikacyjne

Normy i przepisy zwiazane

PN-83/Z-083000 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa
PN-N-18001:1999 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  szczegoétowego
zakresu rodzajow rob6t  budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120]
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