OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu: Baza widowiskowo-rekreacyjna
Adres budowy: Miasto Kotaczyce, Obr 0001 Kotaczyce dz. ew. nr 208/I

Inwestor: Gmina Kotaczyce, Ul. Rynek |, 38-213 Kotaczyce

I. Dane ogdlne o projektowanej inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektow budowlanych znajdujacych sie na terenie bazy
widowiskowo-rekreacyjnej w miejscowosci Kofaczyce.

W skiad bazy widowiskowo-rekreacyjnej oprécz terenu rekreacyjnego wchodza trybuny i wiaty
widowiskowo-rekreacyjne, ogrodzenie wysokie, budynki socjalne oraz szatnie.

Il. Dane ogélne architektoniczno budowlano konstrukcyjne.
I. Parametry techniczne projektowanych obiektow:

Trybuny zadaszone widowiskowo-rekreacyjne

Powierzchnia zabudowy 163,00 m2

Wymiary zewnetrzne 45m x 3,63m, wysokos¢ 4,38m.

Powierzchnia utwardzenia pod trybunami 163,00 m2- 25,2m? (fundament betonowy) = 37,8 m2

Wiaty widowiskowo-rekreacyjne (2 szt)
Powierzchnia zabudowy 6,4 m?

Wymiary zewnetrzne 6,41 cm x 1,00m, wysokosc¢ 2,138m.
Powierzchnia utwardzenia pod trybunami 6,40 m?

Ogrodzenie wysokie (2 szt)
Wymiary osiowe 30,0m, wysokos¢ 6,0m.

Dojscie do trybun
Powierzchnia 448,85 m?

System realizacji gospodarczy z wykorzystaniem fachowych firm budowlanych.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.
Budynki bazy widowiskowo-rekreacyjnej. Przeznaczenie obiektow bez zmian.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.
Planowane obiekty budowlane dostarczone i zamontowane zostang zgodnie z wytycznymi producentow.

5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowane obiekty istniejace podlegaja wylacznie przebudowie i modernizacji — nie wymagaja uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy.
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6. Dane konstrukcyjno-budowlane.
a) Uktad konstrukcyjny

Technologia budowy — Konstrukcja stalowa — prefabrykowana
Fundamenty — bezposrednie w postaci taw oraz stop fundamentowych
Dach — konstrukcja stalowa

b) Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o :

PN-77/B-0201 |.Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia wiatrem. (lll strefa wysokosci n.p.m. H<300m,

teren typy ,,A”, wysokos¢ </0m ).

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia $niegiem (lll strefa , wysokos¢ n.p.m. H<300m )

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003. Obciqzenia budowli. Obciqzenia zmienne technologiczne.

- drewno minimum K 27 o Rd=13Mpa ( lub C30 wg. PN-B-01350:2000)
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. |. Kobiak , W. Stachurski : ,, Konstrukcje
Zelbetowe” Arkady Warszawa 1984.

- beton kl. B-15, stal kl. A-0 (ST0S), A-lll (34 GS).

Zatozenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm?)

- Il kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gtebokos¢ przemarzania hz=1,2m

I11. Ogodlny opis przyjetych rozwiazan

3.1 Opis rozwiazan konstrukcyjno-przestrzennych
Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego istniejacych obiektow budowlanych
znajdujacych sie na terenie bazy widowiskowo-rekreacyjne.

3.2 Ogolny opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych
Trybuna, wiaty, oraz ogrodzenia wysokie dostarczone i montowane zgodnie z instrukcja producenta.

3.3. Opis rozwiazan funkcjonalnych

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe walorow estetycznych istniejacej bazy widowiskowo-
rekreacyjnej.
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IV. Opis techniczno budowlany.
1.0 Trybuna widowiskowo-rekreacyjna (rys Al — A4)

Projektuje sie przebudowe istniejacej trybuny widowiskowo-rekreacyjnej znajdujacej sie przy istniejacym
boisku sportowym.

Trybuna stata 4 rzedowa przewidziana na 306 miejsc z siedziskami plastikowymi , podesty kratowe,
konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny wykonane z poliweglanu komorowego.

W sktad trybuny wchodza:

ramy poprzeczne
faczniki

wsporniki pod siedziska
podest

siedziska

VVVYY

Rama poprzeczna wykonana jest z profili stalowych zamknietych 50x40mm 40x40mm gat. S235 oraz blach
goracowalcowanych o grubosci 3mm i 5mm, mocowana do fundamentow betonowych za pomocg kotew
stalowych.

Do ram poprzecznych montowane s3 taczniki, ktore wykonane sg z profilu stalowego zamknietego 60 x 40
mm gat. S235. taczniki posiadaja blachy mocujace, za pomoca ktorych sa mocowane do ram. Rama
poprzeczna rowniez posiada blachy mocujace, do ktérych montowane sa wsporniki pod siedziska. VWsporniki
wykonane s3 z tego samego profilu co faczniki oraz dodatkowo maja zaspawane ceowniki stalowe
20x40x20mm gat 5235, d ktorych montowane sa siedziska.

Ramy montowane do siebie w rozstawach 200cm oraz |50cm.

Bezposrednio do konstrukcji trybuny przykrecane kraty pomostowe wyciskane o oczku 33x44mm,
ptaskownik nosny 30x2.

Rama konstrukcji zadaszenia skladajaca sie z dwoch czesci wykonana z profili 60x40mm, 60x30mm,
40x40mm gat. S235 oraz blach goracowalcowanych o grubosci 4mm, 5mm i 10mm, przykrecana do ram
poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezposrednio do podfoza. Ramy zadaszenia potaczone ze sobg
facznikami oraz stezeniami z profili 60x40mm oraz 40x40mm gat. S235.

Pokrycie dachu wykonane z bezbarwnych ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 8mm, z powloka
2xUV. Poliweglan mocowany do ram zadaszenia i tacznikéw blachowkretami samo wiercacymi, wykonczony
specjalnymi profilami zamykajacymi oraz listwami aluminiowymi.

Catos¢ konstrukeji zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopien oczyszczenia
elementow SA 2,5).

Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z oparciem $rednim lub wysokim.

Kolorystyka siedzisk: kolor zielony RAL 6005 oraz zétty RAL 1016. Wzér kolorystyczny siedziska do
uzgodnienia z projektantem w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Trybuna wyposazona w stopnie posrednie oraz boczne bariery ochronne z rury o Srednicy 35mm.
Wymiary zewnetrzne 45m x 3,63m, wysokosc¢ 4,38m.
Posadowienie bezposrednie w postaci tawy betonowej z betonu C16/20 (B20).

tawa fundamentowa szerokosci 25cm, dtugosci 300cm, na poduszce z chudego betonu LC8/10 (BIO) gr.
0cm. Gtebokos¢ posadowienie min 120cm ponizej poziomu gruntu.

Poziom posadowienia trybuny 241,4 m npm. Pod trybuna wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej - 150,4m?2.

W miejscu posadowienia nowej trybuny czesciowo usuna¢ nasyp ziemny.
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2.0 Wiaty widowiskowo-rekreacyjne (rys A5)

Projektuje sie przebudowe 2 istniejacych wiat widowiskowo-rekreacyjnych znajdujacych sie przy istniejacym
terenie rekreacyjnym.

Konstrukcja nosna projektowanych wiat wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykonczenie
aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego.

Siedziska plastikowe, kubetkowe z oparciem.
Wymiary zewnetrzne 6,41 cm x 1,00m, wysokos¢ 2,138m.
Posadowienie bezposrednie w postaci tawy betonowej z betonu C16/20 (B20).

tawa fundamentowa szerokosci 25, o wysokosci 50cm, na poduszce z chudego betonu LC8/10 (BIO) gr.
[0cm.

Pogladowa aksonometria wiaty widowiskowo-rekreacyjnej.
Wiaty montowane w linii istniejacego ogrodzenia terenu rekreacyjnego.

W  miejscu zamontowania wiat nalezy zdemontowa¢ panele ogrodzeniowe wraz ze stupkami
ogrodzeniowymi.

Bezposrednio przy wiacie w linii ogrodzenia nalezy wykona¢ bramke o konstrukgji stalowej o profilu 40 x
25mm, malowanej proszkowo, zamykanej, szerokosci |,0m, wysokosci I,2.

Nowe stupki stalowe o wymiarach 60 x 40mm malowane proszkowo.

Najmniejsza odlegtos¢ od projektowanych fundamentow wiat widowiskowo-rekreacyjnych do istniejacej sieci
gazowej wynosi min 50cm.

Pod wiatami widowiskowo-rekreacyjnymi wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej - 2 x 6,40m?2.

str. 4



3.0 Ogrodzenie wysokie (rys A6-A8)

Projektuje sie 2szt ogrodzenia wysokiego (zestaw elementow montazowych siatek ochronnych na terenie
rekreacyjnym, zewnetrzne) o dtugosci osiowej 30,0m i wysokosci 6,0m w miejscu istniejacych uszkodzonych
ogrodzen wysokich, nie nadajacych sie do dalszej eksploataciji.

Projektowane ogrodzenie wysokie sktada sie z tulei nasadowych, zastrzatow, linek stalowych, srub rzymskich,
karabinczykow i stupow stalowych.

Stupy stalowe wykonane z profilu stalowego zamknigtego o przekroju kwadratowym 80x80x2mm gat. S235,
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

W skrajnych polach wysokiego ogrodzenia znajdowac sie beda zastrzaly wykonane z profilu stalowego
o przekroju prostokatnym 60x40x2mm, malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Zastrzaty
mocowane do stupéw przy uzyciu blach. Odlegtos¢ pola skrajnego pomiedzy stupem skrajnym a stupem
z zastrzatem 3,0m. Odleglo$¢ pozostatych pol ogrodzenia wysokiego 6,0m. Catkowita osiowa dtugosc
ogrodzenia wysokiego 30,0m.

Stupy stalowe skrajne montowane na stopach betonowych o wymiarach 60 x 60cm i glebokosci
posadowienia 120cm ponizej poziomu gruntu.

Stupy stalowe posrednie montowane na stopach betonowych o wymiarach 40 x 40cm i glebokosci
posadowienia 120cm ponizej poziomu gruntu.

W stopy fundamentowe nalezy osadzi¢ tuleje stalowe do glebokosci 80cm i oprzeé o ogranicznik.

Tuleje wykonane s3 z blach goragcowalcowanych o grubosci 3 i 4mm gat. S235]JR oraz posiadaja zaspawane
koluszko wykonane z preta stalowego o $rednicy 8mm, ktére stuzy do mocowania linki stalowej w dolnej
czesci ogrodzenia wysokiego. Blachy tulei wycinane metoda laserowa i wyginane na prasie krawedziowe;.
Tuleje posiadaja zaspawane nakretki M 10 przeznaczone do zamocowania stupa.

Do mocowania siatki na stupach stuza linki stalowe, sruby rzymskie, oraz karabinczyki.

4.0 Dojscie do trybun
Projektuje sig dojscie do trybun z kostki brukowej o szerokosci 150cm.
W celu ufatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny 2%.

Warstwy dojscia do trybun:

Kostka brukowa 6cm

Zwirek o frakcji 2-8mm

I 5cm kliniec o frakcji 0-33mm

I 5cm pospotka

Warstwa nosna po zdjeciu humusu

YVVVVY

Wszystkie warstwy zageszcza¢ mechanicznie.

Obrzeza obustronnie z prefabrykowanych obrzezy chodnikowych z betonu klasy B15 o wymiarach 6 x 25cm
na podsypce cementowo-piaskowe;.

Catkowita powierzchna dojscia : 448,85 m?
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5.0 Ogrodzenie (rys A9)

Na dzien opracowania niniejszej dokumentacji stwierdzono nastepujace uszkodzenia elementow ogrodzenia:

» 40 paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, gr 5mm, o wymiarach 2,5m x I,2m — uszkodzenia
uniemozliwiajace naprawe / remont — elementy do wymiany

7 paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, gr 5mm, o wymiarach 2,5m x |,2m — nieznaczne
uszkodzenia - nadajace sie do remontu / wyprostowania In situ.

Uszkodzone/brakujace 4 bramki wejsciowe na teren rekreacyjny

3 uszkodzone mocowania paneli ogrodzeniowych od strony potudniowo-zachodniej

| stupek odrodzeniowy do ponownego osadzenia

wymiana oraz uzupetnienie naktadek ochronnych na wszystkich panelach ( ok.7150 szt. plastikowych
naktadek ochronnych na prety na panelach ogrodzeniowych)

VVVYV VY

Nalezy dokona¢ remontu wszystkich bram wejsciowych oraz wjazdowych w zakresie: uzupetnienia
siatkowania, wymiany klamek, zamkéw, dorobienia zasuw pionowych. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane oraz malowane proszkowo.

W przypadku koniecznosci wykonania nowych stupkéw wykonac je ze stali o profilu 60 x 40mm, dtugosci
[ 50cm. Stupki zakonczone prefabrykowang nasadka. Na wszystkich ostro zakonczonych fragmentach paneli
ogrodzeniowych zamontowac prefabrykowane koncéwki ochronne.

6.0 Tablica swietlna

Projektuje sig tablice wynikow o wymiarach min 1,0 x 0,75m

Sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota

Tablica wyposazona w sygnat dzwiekowy

Elementy wyswietlajace o zwiekszonej jasnosci $wiecenia

Montaz tablicy na prefabrykowanej konstrukcji wsporczej mocowanej do $ciany zewnetrznej istniejacego
budynku socjalnego znajdujacego sie na dziafce.

Zasilanie z istniejacego budynku socjalnego.
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7.0 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Montaz urzadzen nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP przy
montazu. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy
oraz instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz kotwienie urzadzen do gruntu zgodnie ze
specyfikacja producenta urzadzenia. VVszystkie urzadzenia dostarczone przez producenta i elementy
wyposazenia powinny zapewnia¢ ich bezpieczne uzytkowanie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
zgodnosci z europejskimi i Polskimi Normami. Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdbw zgodnie z polskimi
normami (PN - EN 1176 ) oraz warunkami bezpieczenstwa!

Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac zwiazanych
Z montazem.

8.0 Sposob budowy a ochrona interesow os6b trzecich.
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego. Poziom hafasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekracza¢ parametrow okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

9.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowane obiekty nie s3 obiektami kubaturowymi w zwiazku z czym nie pojawia sie koniecznos¢
wykonania dla nich charakterystyki energetycznej .

10.0 Charakterystyka ekologiczna.
Zapotrzebowanie w media — nie dotyczy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do inwestycji, ktore moga negatywnie wptywaé na srodowisko.

Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Ponadto na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybow

o ktorych mowa w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.201Ir. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 237 poz 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z2012r. poz. 81),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

str. 7



1 1.0 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowane obiekty nie sa zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(dz.U.Nr 92 poz 460 z pézn.zm).

Obiekty nie wymagaja doprowadzenia drogi pozarowe;.

12.0 Przestanianie i nastonecznienie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujacych sie na dziatkach sasiednich nie
wystapi przestanianie okien ani ograniczenie nastonecznienia zgodnie z art. 13. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

13.0 Spetnienie wymogéw BHP.
Zaprojektowane obiekty spetniajg wymogi BHP okreslone w odrebnych rozporzadzeniach a dotyczace
w szczegolnosci:

bezpieczenstwa budowy i uzytkowania, bezpieczenstwo poz. oraz niezbednych warunkéw zdrowotnych,
uktadu funkcjonalnego dostosowanego do przeznaczenia budynku, wysokosci pomieszczen

ochrony srodowiska,

ochrony pomieszczen i otaczajacej przestrzeni przed czynnikami uciazliwymi np. hatasem,

niezbednych izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz optymalnego stopnia przeszklenia,

ochrony sasiedztwa budynku np. dojazd do drog publicznych, odprowadzanie sciekow.

14.0 Warunki wykonania robét budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;j.
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